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OUTPUT PENTODE for battery receivers
PENTHODE DE SORTIE pour des appareils batterie
ENDPENTODE fiir Batteriegerdate

Heating: direct by D.C.; series or pa-
rallel supply

Chauffage: direct par C.C.; alimentation
en série ou en parallile

Heizung: direkt durch Gleichstrom; Se-
rien-oder Parallelspeisung
Parallel supply -
Alimentation en paralidle ' = 114V
Parallelspeisung Ir = 50 mA
Series supply
Alimentation en série Ve = 1,3V

Serienspeisung

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

a

~f +f
Base, culot, Sockel: Octal
Capacitances Cag1 < 0,5 pF

Capacités
Kapazitdten
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Operating characteristics

Caract éristiques d'utilisation

Betriebsdaten

Va = 90 120 v

Vg2 = 90 120 v

Vg1 a =3,0 -4,8 v

Ia = 4,0 5,0 mA

Ige = 0,17 0,9 mA

S = 1,3 1,4 nA/vV

Ri E] 0,3 0,35 hiito}

Ra = 22,5 24 kQ

Vio (dtot = 10%) = 0,16 0,27 W

Vi (dtot = 10%) = 2,1 3,2 Vers

Vi (Wo = 50 mW) = 1,1 1,0 Vess

Limiting wvalues

Caractéristiques limites

Grenzdaten
Va = max. 1357V
Wa = max., 0,7 W
Vg2 = max. 135V
Vg2 = max. 0,2 W
Ik = max. T mA
Vg1 (Ig1 = +0,3 nA) = max, =0,2 V
Rg1 = maX. 2 1Q
vt = min., 1,3} V
v = max. 1,57V
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