
PHILIPS DL 72 

OUTHJT PENTODE for hearing aids 
PENTHODE DE SORTIE pour appareils de sourds 
ENDPENTHODE flir Schwerhirigengerite 

Heating . direct by D.C.; 
series or parallel supply 

Chauffage: direct par C.C.s Ve a 
alimentation en série ou [f = 
en paralldle 

Heizung  direkt durch Gleichstrom; 
Serien-~ oder Parallelspeisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 
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Operating conditions 
Caractéristiques d'utilisation 
Betriebsdaten 
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DL 72 PHILIPS 

Limiting values 
Caractéristigues limites 
Grenzdaten 

Ve = max. 45 v 

Wa = max. 0,06 

Vee = max. 45 

Vige = pax. 0,02 W 

Ik = maX. 2,0 ®mA 

Vet (1g1 = +0,3uh)= max. ~0,2 V 

Fay = max. 10 MR 

v = pax., 1,9 V 

vt « min. 1,1 V 

The valve can also be suppliea with wires of @ 
length of 6 mm 
Le tube peut également &tre 1ivré avec des fils 
de 6 mm de longueur 
Die Réhre kann auch geliefert werden mit Drihten 
von 6 mm Linge 
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