
LEISTUNGSPENTODE E130L 
ROHREN 

. 7534 

L Art und Verwendung Veorl4dufige Daten 

Steile Endpentode mit kleinem inneren Leistungswiderstand. 

Besonders geeignet fiir Gegentakt-, Breitband- und Kathoden- 

verstirker sowie filr eisenlose Endstufen und elektronisch ge- 

regelte Netzgerite, 

. Qualit4tsmerkmale 

Lange Lebensdauer (> 10 000 Std.) 
Grofle Zuverldssigkeit (p= 1,5 ©/o0 je1000 Std.) 
Enge Toleranzen 

Hohe Stof- und Erschiitterungsfestigkeit 
Heizfaden Schaltfestigkeit 
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Sockel: Oktal Gewicht: ca. 110 g 

Einbau : beliebig 
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E130L HEIZUNG, KAPAZITATEN e 
7534 KENNDATEN 

I ‘o= 1,710,141 A 

Heizart: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom, 

Parallelspeisung 

Kapazitdten l 

Ce = 35 pF 

Ca = 17 pF 

Cag1 < 2 pPF 

! min. nom. max. 

Upa 275 v 

Ubg2 180 v 

+Ubg1 = 15, 7 vV 

Ry = 300 q 2) 

Iy = 85 100 115 mA 

&£ = 22,5 27,5 32,5 mA/V 

| S——] 

-t \ 

+ 7 Uba 

Ubgy J. Ubgy 
l R T 

1) Die Lebensdauergarantie setzt voraus, dafl die Heizspannung 

nicht mehr als ¥ 5 % (absolute Grenzen) um den Solliwert 
schwankt. 

2) Betrieb mit +Ubg1 und hohem Kathodenwiderstand wird emp- 

fohlen. 
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satbs KENNDATEN,GRENZDATEN E130 L ROHREN ' 7534 

U, = 250 \% 
U,, = 150 A 
-§g1 ~ 15,5 v 

I, = 100 mA 

Ig2 = 4 mA 
S = 27,5 mA/V 

1 ~ 6,5 
;gizg = 10 kQ 
-Ugq (Ia=1,0mA) 5 30 v 

‘ (absolute Werte) 

Uao max. 2000 v 
U, max. 900 v 

Uasp max. 8000 v 1) 
Q, max. 27,5 w 

UgZo max. 550 v 

UgZ max. 250 v 

Qg2 max. 5,0 w 
'Ug1 max. 150 v 

Qg1 max, 0,1 w 

Ry max. 0,5 Mo 2) 
Ry max.’ 1,0 Ma 3) 
Ix max. 300 mA 

Iisp max. 1,5 A4) 
Ugk+ max. 200 A% 

Ufk- max., 100 VvV 

Rk max. 20 k2 

tkolb max, 225 oC 

1) Impulsdauer max. 18 % einer Periode, nicht l4nger als 18 ps. 

2) Mit fester Gittervorspannung. 
3) Mit automatischer Gittervorspannung. 
4) Impulsdauer max. 10 % einer Periode, nicht linger als 4 ms. 
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E130L BESONDERE ANGABEN 

7534 BETRIEBSDATEN 

SIEMENS 
ROHREN 

Besondere Angaben 

Heizfaden Schaltfestijkeit 

Die Rthre vertrigt mindestens 2000maliges Ein- und Ausschal- 

ten (1 Minute ein-, 1 Minute ausgeschaltet). 

MegBeinstellung: Ug=7,6 V, Ugey = 125 V 

Isolationswiderstinde 

Rjg (a/alle tbrigen Elektroden bei U;g 
R;g (g/alle tbrigen Elektroden bei Ujg 

gemessen bei Ug = 6,3 V 

Ende der Lebensdauer 

60 I, s 
S s 19 

Rig (a/alle tbrigen Elektroden bei Ujg 
R;g (g/alle tbrigen Elektroden bei Usjg 

gemessen bei Ug=6,3 V 

Betriebs- und Mefleinstellung: 

400 V)> 100 
400 V)> 100 

400 V)< 20 
400 V)< 20 

58
 

56
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i 

Die Rdhre wird in der unter Kenndaten auf Seite 2 angegebenen 

Einstellung auf Lebensdauer gepriuft. 

I7}3 etriebsdaten ] 

NF- Verstidrker, Gegentakt AB-Betrieb 

Uy = 300 

U‘gz = 150 
- I~ 17 

g1 
Raa = 1A6 

Ug1 ~ = 0 0,24 9 

Ia = 2x80 - 2x182 

) = 2x2,5 - 2x22 

5 k = - - 
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lq Igz = 
f (U91) 

larlg, = f(Uy) 
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KENNLINIENFELDER
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lar '92 = f(""91) 
larlg, = 1(Up) 
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SIEMENS 
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