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ROMREN LEISTUNGS PENTODE

LArt und Verwendung

Steile Pentode mit kleinem inneren Leistungswiderstand.
Besonders geeignet als Lingsrohre in elektronisch gere-
gelten Netzgeriten, als Endrshre in Gegentaktleistungs-
verstirkern, als Schaltrdhre sowie als Leistungsrdhre in
Breitband- und Kathodenverstirkern.

Qualit4tsmerkmal e?

Lange Lebensdauer ( >10 000 Std.)

GroBe Zuverlissigkeit (p = 1,5%/00 je 1000 Stunden)
Enge Toleranzen

Hohe Sto8- und Erschitterungsfestigkeit
Zwischenschichtfreie Spezialkathode

/’ﬁ_"

max. 100

T &

L—max.?.‘i L

Mafe inmm

Sockel: Oktal Gewicht: ca. 35 g
Einbau : beliebig
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E2351 HEIZUNG, KAPAZITATEN, ROHREN

7751 KENNDATEN
Heizung
Ug = 6,3 \" 1)
) . = 1,2 £+ 0,08 A
Heizart: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom,
Parallelspeisung

|
C. = 18t 1,5 pF
ca = 9 i— 1 » 0 PF
Ca.g1 < 1.2 pF
min, nom. max.
Ua = 100 v
ng = 100 v
Ry = 75 Q
I, = 85 100 118 mA
12 = 4,0 5,2 6,5 mA
= 11,5 14 16,5 mA/V
B g2g1 = 5,6
R; = 5 kQ
Rj1, = 100 Q
Ia(-Ug1 = 35V) < 0,1 mA
Triodenschaltung
U, = 100 A\’
Ry = 85 Q
I = 100 mA
S = 14 mA/V
M = 5,2
Rj = 0,35 kQ

1) Die Lebensdadergarantie setzt voraus, daB die Heiz-
spannung nicht mehr als t 5% (absolute Grenzen) um
den Sollwert schwankt,
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$
o GRENZDATEN
BESONDERE ANGABEN

(absolute Werte)

Uao max. 650 v
Ua max, 400 A\
Q. max. 12 w
Qatg2 max. 16 w
UgZo max. 650 v
ng max. 300 v
ng max. 5,5 w
Rg1 max. 0,5 MQ
Iy max. 220 mA
Iksp max. 1,2 A
v max. 10 ms
Ufk+ max. 250 \
Ufk- max, 200 v
Rek max. 20 kQ
tkolb max. 220 oC
[Besondere Angaben J
_N_egativer Gitterstrom

MeReinstellung : siehe Kenndaten

Isolationswiderstinde

Rjg (a /alle ubrigen Elektroden bei Ujg =300 V)>100 MQ
Ris (g/alle ubrigen Elektroden bei Ujg = 300 V)> 100 MQ
Rig (fk bei Ujg=100 V)> 5 MQ
gemessen bei Ug = 6,3 V

Ende der Lebensdauer

<
I, : 65 mA
S 3 9,5 mA/vV
-Ig1 = 2 H-A

Me@einstellung : siehe Kenndaten

RBK 3266/1.10.59 3
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E2351L BETRIEBSDATEN ROMREN
7751

[ Betrieb sdaten]

Leistungsverstirker, Gegentakt B-Betrieb, Dauertonaussteuerung

U, = 250 v
Ug2 = 170 v
_§g1 = 34 v
R,a = 3 kQ
Rgz = 2x0, 5 k@ 1)
Ugi = “o 228 v

I, = 2x12 2x94 mA
1,2 = 2x 1 2x14 mA
I\?an. = 0 30 W

k = - . 6 %

1) Verblockung der Vorwiderstinde fihrt zur Uberlastung
des Schirmgitters und ist deshalb unzulissig.
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Sll'?llt
ROHREN

t(Uy)

Lo Ig2

Uy, =170V

f(Ug1)

KENNLINIENFELDER

Ia,lgz
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ROHREN

"a+gy) =F (Va)

KENNLINIENFELDER
Triodenschaltung

Ta+gy) =1 Vg,
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ROHREN KENNLINIEN
SR =1 (latgy)

Triodenschaltung

[T 1] "
S, 1, Rj = {Ta+g,)]
mA/V|kQ Ug= 100 V )
N
15115 /,/ -
/)
)4
)4
\ )4 ;
10,0 = 5
S |_R; )\/74/ i
I/ \ /V
/|
S[9s ‘\\ 25
\'\‘ Rl
ol0 - 0
0 50 , 100 A
I(u+92)——
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AE72735!;L KENNLINIEN ROHREN

las I92’ U91~ k=1 (Ny~)

Gegentakt B8-Betrieb
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FOR BAUELEMENTE
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