su§lus BREITBAND-LEISTUNGSPENTODE E282F
ROHREN .

Art und Verwendung Vorldufige Daten

Steile Breitbandpentode, besonders geeignet flir verzerrungsarme
Endstufen in Video- und Oszillographen-Verstdrkern sowie fir
HF-Breitbandverstdrker bis etwa 250 MHz.

| Qualititsmerkmale |

Lange Lebensdauer (> 10000 Std.)
Zuverldssigkeit (p = 1,5 ©/oo je 1000 Std.)
Enge Toleranzen

Stof- und Erschtitterungsfestigkeit
Zwischenschichtfreie Spezialkathode
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Mafe in mm -
Sockel: Noval Gewicht: ca. 10 g
Kolben: DIN 41539, FormA, Nenngraﬁe 45 Einbau: beliebig

Fassung:Rel stv 99
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E 282 F HEIZUNG, KAPAZITATEN $
: SIEMENS
KENNDATEN- “ROHREN
Heizung
Ug = 6,3 v oo1)
I¢ = 350 mA
Heizart: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom, Parallel-
speisung
(ohne duBere .Abschirmung)
Ce o= 10 p¥
Ce'(Ix=46mA) = 16 pF
C, = 2,6 pF
Cag1 < 50 mpF
Cak < 50 mpF
Ckf = 4,7 ‘ pF
Cgf < 50 mpF
Cas < 100 mpF
min nom max

Upa = 125 135 \4
Ug3 = 0 A 0 v
Ubg2 = 125 135 \s
+Ubg1 = 12 12 A\
Ry = 300 360 Q
I = 33 35 37 30 mA
I, = 9,9 11 12,1 9,5 mA
& = 22 26 30 25 mA/V
pg2g1 = 27 27
Raq = 200 200 Q
F = 7 dB 2)
-Ig1 b 0,3 HA

Bei Verwendung eines Kathodenkondensators > 10 p.F mufl der
Gitterwiderstand mindestens 1 k2 betragen.

1) Die Lebensdauergarantie setzt voraus, dafl die Heizspannung
nicht mehr als 1 5 % (absolute Grenzen) um den Sollwert
schwankt.

2) Gemessen bei 100 MHz mit Rauschanpassung

2 RBK 3289/1.2.62



sm§-us KENNDATEN, GRENZDATEN E282F

ROHREN .
Triodexischaltung
Uba = 125 \%
+Ubg = 12 %
Rk = 350 Q
I, = 40 mA
S = 32 mA/V
" = 25,5
Rj = 800 Q
Raq 100 Q

(absolute Werte)
Ua_o max, 400 \'2
U, max. 200 v
Qa max. 4,2 W
UgZo max, 400 A\’
ng max. 150 A%
Qg2 max. 1,4 W
-Ug1 max. 50 v
Rg1 max. 0,5 MQ 1)
Ik max. 50 mA
Ufk max. 100 \'4
Rk max. 20 kQ
tkolb . max. 180 oC
1) Bei automatischer Gittervorspannung
R8K 3289/1.2.62 3



E282F BESONDERE ANGABEN | sm?uus
. ROHREN

Eesondere Angab:n]

-Isolationswiderstinde

R;g (a/alle tbrigen Elektroden bei Ujg=300V) > 100 MQ
R;g (g1/alle Ubrigen Elektroden bei Ujg= 50V) > 100 MQ
R;g (f/k bei Ujg = 100 V) 20 MQ

\

gemessen bei Ug = 6,3V

Ende der Lebensdauer
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MefBeinstellung: siehe Kenndaten mit Upy = 125 V -
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E282F
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ROHREN

f(U,)

Ita + g2)

Wgy)

KENNLINIENFELDER

Ya +g2)
Triodenschaltung

E282F

< -— " . -l
0S¢ A 002 oSt ‘oor 0s 0 - Z- € 7-AG
pasiayzapagran’ A
11 1A / / / A \ o /
.W\I J\l \ \\ / /| \
tAVAN AN AVINVARY ”
ARV ANVEN NVARV] oy

\ \\ \ / N \ . H \
A \\ \ « 1N\ 4
AR4AR '\ J

= 5 08
/ \ J333Wweley n TAEEN \
AE - B8, w0
/ AO n |/ : ,c/
\ «DD&H«NU{.N.CN \ O
wf Tal oo H ao -
Al =D
7 Vet o ||l
\>olmb\ On)y=( T
! ozt

R6K3289/1.2.62

K&



KENNLINIEN
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KENNLINIEN
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