
SIEMBNS BREITBAND- DOPPELTRIODE E 288 CC 
ROHREN 

: 

Art und Verw endunEJ Vorliufige Daten 

Steile, rauscharme Leistungs-Doppeltriode mit getrennten Katho- 
den insbesondere fir Cascodeschaltungen in NF- und HF -Breit- 
bandverstirkern sowie fllr Zdhlschaltungen hoher Zihlfrequenz, 

Impulsstufen, Frequenzvervielfacher und Kathodenverstirker. 

Qualititsme rkmaleJ 

Lange Lebensdauer (> 10000 Std.) 
Grofle Zuverl4ssigkeit (p = 1,5 ©/00 je 1000 Std.) 
Enge Toleranzen 

Hohe StoB- und Erschiitterungsfestigkeit 
Zwischenschichtfreie Spezialkathode 
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Malein mm 

Sockel: Noval Gewicht: ca. 12 g 

Kolben: DIN 415639, Form A, NenngrtBe 45 Einbau: beliebig 
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HEIZUNG, KAPAZITATEN 
E 288 CC SIEMENS 

KENNDATEN ROHREN 

Us = 6,3 v 1) 

I = 475 mA 

Heizart: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom, 

Parallelspeisung ) 

(ohne duBere Abschirmung) 

I. System II. System 

C g/kfs = 4,7 4,7 pF 

Ca/kfs = 1,9 1,8 pF 
Cag = 1,8 1,8 pF 

Ck/gfB = 7,8 7,8 pF 

Ca/gfs 3,5 3,4 pF 

C.ak = 0,25 0,25 pF 

Caa < 50 mpF 

Cgg < 5 mpF 

min, nom. max. 

Upa = 100 60 v 
+Ubg = 9 0 v 
Ry = 350 ) 80 Q 

I, = 28 30 32 15 mA 

= 15 18 21,5 14 mA/V 
(TR = 25 25 

Ry = 1,4 1,85 kQ 

Ryq = 200 Q 

F = 5,7 5 dB 2) 

'Ig < 0,2 RA 

1) Die Lebensdauergarantie setzt voraus, dafl die Heizspannung 

nicht mehr als t 5 % (absolute Grenzen) um den Sollwert 
schwankt, 

2) Gemessen bei 200 MHz in Cascodeschaltung bei Rauschan- 

passung 
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- GRENZDATEN § . 

ROHREN BESONDERE ANGABEN E 288 CC 

(absolute Werte) 

Uao max. 450 v 

U, max. 250 \'4 

Q, max. 3,0 w 

-Ug max. 50 v 

-Ugsp max. 150 v 1) 

Rg max. 1,0 MQ 2) 

Usk max. 150 \4 

I max. 40 mA 

Iksp max. 400 mA 1) 

tkokb max. 190 °oC 

Igesondere Angaben—l 

Isolationswiderstdnde 

R;g (a/alle tubrigen Elektroden bei Ujg = 300 V) > 100 MQ 
R;q4 (g¢/alle Ubrigen Elektrodenbei Ujg = 50 V) > 100 MQ 
Rig (f/k bei Uj;g = 100 V) > 20 MR 
gemessen bei Uy = 6,3 V 

Ende der Lebensdauer 

I, < ,5 mA 
S g 12,5 mA/V 

MeBeinstellung: siehe Kenndaten mit Ry = 350 @ 

1) Impulsdauer max. 1 % einer Periode, nicht linger als 10 ps. 

2) Bei automatischer Gittervorspannung 

RBK 3292/1. 11,61 3
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ROHREN 
E 288 CC 

KENNLINIENFELDER 

fUg) 1y =1Uy) 
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KENNLINIEN $ 
E 288 CC SIEMENS 

S, bRy =1(ly) ROHREN 
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFI 

WERNERWERK FUR BAUELEMENTE 
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