SIEMENS
ROHREN

TRIODE-PENTODE

LArt und Verwendung

Triode- Pentode mit getrennten Kathoden. Triode besonders
geeignet fur Oszillatoren bis 300 MHz, Multivibrator- und Sperr-
schwingerschaltungen. Pentode besonders geeignet flir Mischstu-
fen, HF- und NF- Verstdrker.

Die Rohre ist fir intermittierenden Betrieb verwendbar. Spezial-
ausfthrung der ECF 80.

LQualitat smerkmale 1

Lange Lebensdauer (> 10 000 Std.)

Grofle Zuverlassigkeit (p = 1,5 ©/oo je 1000 Std.)
Enge Toleranzen

Hohe Stof- und Erschiitterungsfestigkeit
Heizfaden-Schaltfestigkeit
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Sockel: Noval Gewicht:ca, 17 g
Kolben: DIN 41539, FormA, Nenngrofle 45 Einbau: beliebig
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E 80 CF HEIZUNG, KAPAZITATEN amans
7643
Ug = 6,3 \'A 1)
Ig = 330 mA
Heizart: indirekt durch Wechsel- ode1" Gleichstrom,
Parallelspeisung
Kapazitdten
Triode
Ce 2,5%t0,3 pF
C, = 1,5%0,3 pF
Cag = 1,5%0,3 pF
Cgf < 220 mpF
Pentode
Ce = 5,61t0,4 pF
C. = 3,4t 0,4 pF
CaSA' < 25 mpF
Cgif < 160 mpF
Triode - Pentode
CaTaP < 70 mpF
Catgip < 160 mpF
Capgr < 20 mpE

)

1) Die Lebensdauergarantie setzt voraus, dafl die Heizspannung
nicht mehr als t 5 % (absolute Grenzen) um den Sollwert

schwankt,
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SIEMENS
Sumasus KENNDATEN
Triode min. nom, max,
Uba = 100 A
Ry = 120 ¥4
I, = 10 14 18 mA
S = 4 5 6 mA/V
N = 18
<
_Ig o 0,5 pA
Pentode min nom. max.
Uy, = 170 Vv
Ry = 155 Q
Iy = 7,5 10 12,5 mA
IgZ = 1,55 2,8 4,05 mA
S = 5,2 6,2 7,2 mA/V
Bg2g1 = 40
Ry = 0,26 0,4 MQ
-Ig s 0,5 pA
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E 80 CF GRENZDATEN SiuMans
ROHREN
7643
‘ Grenzdaten ’ (absolute Werte)

Triode
Uao max, 550 v

a max. 275 \'
Q, max. 1,75 w
-Ug max, 100 \"%
+Ugep max. 30 v 1)
Qg max. 0,1 w
Rg max, 0,5 MQ
Ix max. 18 mA
Tesp max. 100 ma 1)
Uk max. 100 A\’
Pentode
Uao max, 550 A\
U, max. 275 v
Q, max. 2,15 w
UgZO max. 550 \'
Ug2 (Ix>10mA)  max. 200 A
ng (Ixy<10mA)  max. 225 v
ng (Qa>1,2W) max. 0,7 w
Qg2 (Qac1,2W) max, 0,8 w
-Ug1 max 100 v
Qg1 max, 0, 1 w
Rg1 max. 0,5 Mg 2)
Rg1 max. 1,0 Ma 3)
I max. 18 mA
Uk max, 100 A"
tkolb max. 170 oc

1) Impulsdauer max. 4 % einer Periode, nicht linger als 0, 8 ms.
2) Mit fester Gittervorspannung.

3) Mit automatischer Gittervorspannung.
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snl§|ns BESONDERE ANGABEN
ROHREN

Besondere Angaben

Heizfaden-Schaltfestigkeit

Die Rohre vertrigt mindestens 2000maliges Ein- und Ausschal-
ten (1 Minute ein-, 1 Minute ausgeschaltet).

MeRBeinstellung: Us=7,6V, Ug. =125V

Ende der Lebensdauer

Triode
Ia s 8,4 mA
S < 3,5 mA/V
-~ >

Ig - 1,0 pA
Pentode
I, < 6,0 mA
S s 4,3 mA/V
MegBleinstellung: siehe Kenndaten
Hinweis

Bei Betrieb als NF- Verstirker darf der Pentodenteil der E 80 CF
ohne spezielle Mafinahmen gegen Mikrophonie in Schaltungen ver-
wendet werden, die fir eine Eingangsspannung 2 50 mV eine Aus-
gangsleistung von 50 mW ergeben.

Es wird empfohlen, die E 80 CF als Oszillator in einer Colpitts-
Schaltung und nicht in einer Hartley-Schaltung zu verwenden,
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E 80 CF BETRIEBSDATEN saans
7643 ROHREN

LBetriebsdaten

Pentode als HF - Verstirker

Upa = 170 v
Upg2 = 170 v

Ry = 155 Q

I, = 10 mA
IgZ = 2,8 mA

S = 6,2 mA/V
Hg2g1 = 40

R; = 0,4 MR
R,,(f = 50 MHz) = 10 kQ
Rygq = 1,5 kQ

Pentode als Mischréhre

Upa = 170 v
Upg2 = 170 \4

Ry = 330 Q

I = 8,0 mA
o = 2,5 mA
Igq = 12 pA
Ugsz = 3,5 \4

Sec = 2,4 mA/V
R = 0,5 MQ

ic

6 ROK 3280/1.4.61



K1

R6K 3280/1.4.61

S - B
2 A 0 0sl ool 05 0 0 I— - 9-A 8-
T LT T A 0
AN AT A N pav.V4 /
A= pARV.ANYI4VV.04 A / )4
AN IA VALV ALV L 41/ /
NED4 s /1 / / )4 /
/ / /Y / / /
o MASL )4 Y/ [/ /
a) - )4 u.f\; Vi ariwi /[ 1/
T VAN & SWArAY, [ 1/ o [
TR N & . 674 ), GV AV SV SV /8 |
- sHAUS TN T
> g / /
2 _ | RSN
z SV avivwi / . o /
z - \,9.\ /| / J |
2 | / / AN RVIERYINVIN /
-~ AR Sy RViNANAR
AN AVIN JEN N
N6~ Jae- JAL-1[AS- Jas- fav- [ae- [az] [aY Jao="n . ]
AV \ / / \ \ \ \
\ ) \ / Nhﬂ sapuming = &l ww [f A Q0L =2
/ JT 1711/ S o= Pr (5n)s = °1
11/ FreNT T T - RN

Cllgllll
ROHREN




E 80 CF KENNLINIENFELD méus

ROHREN
7643 S, u R = f(ly)
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KENNLINIENFELDER

lar Igz' S =f (Ug1)

lar 1g, = 1 Up)
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E 80 CF MISCHKENNLINIEN i
7643 b, 1, 1., 8. =f(U_)
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Smwans KENNLINIEN
S, R Rgy 3Cq = 1 (1)

Pentodenteil
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FUR BAUELEMENTE
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