
Pentode 

fiir NF- und Breitbandverstiarkung 

und als Lingsrbhre in elekironisch E 84 L 

gtabilisierten Netzgeriten - Vorlaufig - 

| 

} 

) :-. 
L MR 

*q ¢ 

o o 
o E 

! 
Gewicht ca. 14 g & 

: 
max. .?.?:“.,2"fi 

1. Heizerwerte flir Parallelspeisung 

Heizspannung Uy, 6, 3 V 

Heizstrom In 0,76 £ 0,04 A 
Oxydkatode, indirekt geheizt 

2. Mellwerte 

a) Pentodenschaltung 

Anodenspannung U, 2560 250 250 V 

Schirmgitterspannung Us 250 250 210 V 

Katodenwiderstand Ry 135 210 160 0 
Anodenstrom Iy 48 * 6 38 36 mA 
Schirmgitterstrom Iy 5,4*1,5 4,1 3,9 mA 
Steilheit S 11,3+ 2,1 10 10,4 mA/V 

Verstirkungsfaktor 121 19 19 19 

Inmenwiderstand R 40 40 40 ki 
Leistungswiderstand R;71, 200 200 200 ) 

b) Triodenschaltung 
Anodengpannung Ug 200 V 

Katodenwiderstand Ry 270 Y! 
Anodenstrom I, 34 mA 

Steilheit S 10, 2 mA/V 
Verstirkungsfaktor 1 18,5 
Innenwiderstand Ry 1,8 k£l 
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E84L 
3. Betriebsdaten 

a) Eintakt-A-Betrieb 

- Vorlaufiges Datenblatt - 

Anodenspannung Ug 250 250 

Schirmgitterspannung Usg 210 250 

Katodenwiderstand Ry 160 135 

Gittervorspannung Uy ca.-6,4 -7,3 
Anodenstrom lno 38 48 
Anodenstrom, ausgesteuert Ig 36,6 50,6 

Schirmgitterstrom 126 3,9 5,0 
Schirmgitterstrom, ausgest. Io 7,3 10,0 
Auflenwiderstand R, 7,0 4,0 

Fingangswechselspannung Uoleft 3.4 4,4 

Ausgangsleistung 1) Npa 4,3 2,1 
Klirrfaktor!) Koes 10 10 
Klirrkoeffizientl) ko 1,8 5 

Klirrkoeffizientl) k3 9,3 8 

Empfindlichkeit 

(NHB. = b0 ITJ.W) Uwl eff U, 3 0,3 

Eingangswechselsgannungz) Ugsleff 3.8 4,8 

Ausgangsleistung? Npa 4,17 6,0 

b} 2 Réhren im Gegentakt- AB-Betrieb 
Anodenspannung Uy 250 
Schirmgitterspannung Uo 250 

Katodenwiderstand 3) R 130 
Anodenstrom I, o 2x 31 
Anodenstrom, ausgesteuert I, 2 x 37,5 

Schirmgitierstrom I2o 2x 3,5 

Schirmgitterstrom, ausgest. I, 2 x 4 

Auflenwiderstand Rog 8 
Eingangswechselspannung3) Ugjeff 8 
Klirrfaktor k 3 

Ausgangsleistung Nna 11 

c) 2 Rohren im Gegentakt-B-Betrieb 
Anodenspannung Ug 250 

Schirmgitterspannung Usg 250 

Gittervorspannung Uy -11,6 

Anodenstrom Iao 2x 10 
Anodenstrom, ausgesteuert I 2 x 37,5 

Schirmgitterstrom Ioo 2x 1,1 
Schirmgitterstrom, ausgest. Io 2x 7,5 

AuBlenwiderstand | LN 8 
Eingangswechselspannung3) Ugleff 8 
Klirrfaktor K 3 
Ausgangsleistung Nna 11 

1) Gemessen mit fester Gittervorspannung 
2) Ausgesteuert bis I; = + 0,3 pA 
3} Gemeinsamer Katodenwiderstand 
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4) Aus stenerung durch Sprache 

oder Musik 
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- Varldufiges Datenblatt - E 84 L 

d) Triodenschaltung Eintakt- A-Betrieb 
Anodenspannung Ug 250 A4 
Katodenwiderstand R 270 0 
Anodenstrom Lo 34 mA 
Anodenstrom, ausgesteuert I 36 mA 
Eingangswechselspannung U, eff 6,7 \ 
AuBlenwiderstand Rg 3,5 k§l 
Ausgangsleistung Nna 1,95 W 

Klirrfaktor k 9 % 
Empfindlichkeit 
(Nflfl. = 50 HIW) Ufi)lfiff 1,0 V 

e) Triodenschaltung 2 Réhren im Gegentakt-AB-Betrieb 
Anodenspannung Ug 250 300 V 
Katodenwiderstand 3) Ry 270 270 
Anodenstrom | 2x 20 2x 24 mA 

Anodenstrom, ausgesteuert I, 2x21,7 2x 26 mA 
Eingangswechselspannung  Ugjeff 8,3 10V 
Auflenwiderstand Raa 10 10 k0 
Ausgangsleistung Nna 3,4 5,2 W 

Klirrfaktor k 2,5 2,9 % 

Empfindlichkeit 
(Nna = 50 mW) U1 eff 0,95 0,9 V 

Anode /[ tibrige Elektroden 
(Uig = 300 V) Riga 2 100 M®) 
Gitter / iibrige Elektiroden 
(Ujg = 300 V) Rig1 2 100 MQ 
Heizer / Katode 
Uy = 100 V) Rishk z 3 MO 

5. Grenzwerte 

Anodenkaltspannung Uoamax 600 A4 
Anodenspannung Uamax 450 V 

Anodenverlustleistung Nyamax 13,5 W 

Schirmgitterkaltspannung Up9%2max 600 vV 

Schirmgitterspannung Uomax 450 A" 

Schirmgitterverlustleistung Nv2max 2,2 W 
Schirmgitterverlustieistung 
ausgesteuertd) Ny2max 4,4 W 

-—eowe v B W B W W W W WY T S RS OEE g A A B N T B T W O T B S S B e S o we ah B B ol A B B B B A T mm omm o ek sy el A e il ek B B O B B B A W W R R 

3) Gemeinsamer Katodenwiderstand 

5! Ausgesteuert durch Sprache oder Musik. 
Bei Daueraussteuerung mit Sinusspannung diirfen 75 % der fiir Voll- 
aussteuerung (I; =+0, 3 nA} erforderlichen Eingangswechselspannung 

nicht iiberschritten werden. 
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E 84 L - Vorliufiges Datenblatt - 

Negativer Gitterstrom -I4 €0,5 v 
Steuergitterverlustleistung Nvimax 0,5 W 
Hbchstwert der 
Gittervorspannung Uimax -100 Vv 

Gitterstromeinsatz 

(Iel =+ 0,3 pA) Ueimin -1,3 Vv 

Katodenstrom Ikmax 19 mA 
Gitterableitwiderstand 

(U1 fest) Rimax 0,5 MQ 
Gitterableitwiderstand 

(U4 Uber Ry) Rimax 1,0 M1 
Spannung zwischen Heizer 

AuBlerer Widerstand zwischen 
Heizet und Katode Rhkmaxx 20 kil 

B. Lange Lebensdauer 

Garantierte Lebensdauer von 10 000 Stunden, gemittelt liber 100 Réhren. 
Das Ende der Lebensdauer ist erreicht, wenn einer der folgenden 

Betriebswerte sich vom Anfangswert verindert auf: 

L, s 32 mA 
S £7,5 mA/V 

-11 £ 1,0 }JA 

Einstellwerte: siehe Punkt 2 (Betrieb mit Ug = 250V, Ug = 250 V, 

Ry = 135 ) 

7. KaltkaEazitfiten 

Ce 10, O f 1,0 pF 

C1/a <0,5 pF 
Cl/h < 0,25 pF 

8. Besondere Hinweise 

Die maximal zulidssige Abweichung der Heizspannung betrigt ¥ 5% vom 

Sollwert 6, 3 V (absolute Grenzen). Fiir die Lebensdauergarantie mufl 

die Einhaltung der Heizspannungsgrenzen gewdhrleistet sein, 

Heizfaden-Schaltfestigkeit: die Réhre vertrdgt min. 2000maliges Ein- 

und Ausschalten (1 Minute ein-, 1 Minute ausgeschaltet) gemessen bei 
Up =7,0V, Up = 100V, Uy = Uy = Uy = 0V, 

Die maximal zulissige Kolbentemperatur ist 170 ©C. 

3.4,.1963



- Vorléufiges Datenblatt - E 84 L 

Die Rohre vertrigt in kurzen Perioden eine Stoflbeschleunigung von 

500 g. Sie darf in beliebiger Richtung einer Schiittelbelastung von 

2,5 g bei 50 Hz ausgesetzt werden, 

3.4.1963
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