
méus LEISTUNGSPENTODE 
ROHREN 

Art und Verw endunil 

Steile Leistungspentode, besonders geeignet fir NF- und Breit- 

bandverstirker in Ein- und Gegentaktschaltung, Kathodenver- 
stirker sowie als Lingsrshre in elektronisch geregelten Netz- 
gerdten, 

Spezialausfithrung der EL 84 

Qualititsmerkmale ] 

Lange Lebensdauer (>10.000 Std.) 

Zuverl4ssigkeit (p ~ 1,5 /oo je 1000 Std.) 
Enge Toleranzen 
Stof- und Erschiitterungsfestigkeit 

Zwischenschichtfreie Spezialkathode 

Heizfaden-Schaltfestigkeit 

a 

(‘st N g 

3 3 

kgy ) r B 

f 

Noval 

- Max. 22,2 e 

Sockel : Noval Gewicht : ca. 14g 
Kolben : DIN 41539, Form A, Nenngrtfie 62 Einbau : beliebig 
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E841L HEIZUNG, KAPAZITATEN, 
SIEMENS 

7320 KENNDATEN ROHREN 

Us = 6,3 v 1 
I = 760 1 40 mA 

Heizart ;: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom, 

Parallelspeisung 

Ce = 10,0 ¥ 1,0 pF 
Ca = 6,010,8 pF 
Cag1 < 0,5 pF 

Cgilf < 0,25 pF 

Kenndatenl—| 

min. nom. max. 

Ua = 250 v 
Ug2 = 250 \4 
Ry = 135 Q 

I, = 42 48 54 mA 

I = 4,0 5,5 7,0 mA 
i = 9,2 11,3 13,4 mA/V 
Mg2g1 = 19 gt - 40 kQ 
RiL, = 200 Q 

-Ug(+Ig9=0,3pA) = 1,3 ' 
'Ig1 s 0,5 RA 

Triodenschaltung 

U, = 250 \4 
Ry = 270 Q 

I, = 34 mA 

S = 10,2 mA/V 
M = 18,5 

R, = 1,8 kQ 

1) Die Lebensdauergarantie setzt voraus, daB die Heizspannung 

nicht mehr als t 5% (absolute Grenzen) um den Sollwert 

schwankt, ' 

ROK 3285/1.4.62



KENNDATEN 
SIEMENS 

ROHREN GRENZDATEN 

[ Kenndaten il 

Ua = 250 250 v 

U = 250 210 \'2 
g2 - 

Ry = 210 160 Q 

I = 36 36 mA 
I, = 4,1 3,9 mA 

= 10,0 10,4 mA/V 

B 1 = 19 19 
RgiZg = 40 40 kQ 

(absolute Werte) 

Uao max. 600 \'4 
U, max. 450 v 

Qa max. 13,5 w 
UgZo max., 600 v 

Ugz max. 450 v 

Qgz max. 2,2 w 1) 
Qg2 max. 4,4 w2 
-Ug1 max, 100 v 

Qg1' max. 0,5 w 3 
Rg1 max. 0,5 MR ) 

Rg1 max. 1,0 Ma 4) 
I max. 75 mA 

Usk max. 100 v 

Rfk max, 20 kQ 

tkolb max. 225 oC 

1) Ohne Aussteuerung 
2) Mit Sprach- oder Musikaussteuerung. Bei Daueraussteuerung 

mit Sinusspannung dirfen 75% der filr Vollaussteuerung 

erforderlichen Eingangsspannung nicht Uberschritten 
werden. 

3) Mit fester Gittervorspannung 
4) Mit automatischer Gittervorspannung 
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E84L ’ 
7320 BESONDERE ANGABEN SIEMENS 

ROHREN 

I Besondere Angaben 

Isolationswiderstinde 

Rig (a/alle tbrigen Elektroden bei Ujg = 300 V)>100 MQ 
Ris (g/alle tbrigen Elektroden bei Ujg = 300 V)>100 MQ 
Rig (f/k bei Ujg = 100 V)> 8 MQ 
gemessen bei Uy = 6,3 V 

Heizfaden - Schaltfesti gkeit 

Die R8hre vertrigt mindestens 2000maliges Ein- und Ausschal- 

ten (1 Minute ein-, 1 Minute ausgeschaltet) 

MeBeinstellung: U; = 7,0 V, Ug/x= 135 V, U, = Ugz = Ugq =0 V. g: Ug /k a g g1 
Ende der Lebensdauer 

S < 7,5 mA/V 

Ty 2 1,0 pA 

MefBeinstellung: siehe Kenndaten Seite 2 
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ROHREN BETRIEBSDATEN 

Betriebsdaten als Leistungsverstirker 

Eintakt A-Betrieb 

U, = 250 

U 2 = 250 

‘[%g’l = 7,3 

Ra = 4,5 

Ry = 135 
\ — 

Ugte = 7 0 0,3 3,5 4,4 4,8 1) 

I, = 48 - - 50,6 50, 

I,2 = 5,5 - - 10,0 11,0 

ans = 0 0,05 4,5 5,7 6,0 

k - - 7,5 10 

k, = - - 5,7 5 - 
k3 = - - 4,5 8 - 

Kennlinien: K 7 oben 

U, 250 
Ug2 = 250 
_§g1 ~ 7,3 
R, = 5,2 

R = 135 k X N 

Ugin = 7 0 0,3 3,4 4,3 4,7 1) 

I, = 48 - - 49,5 R 

Igz = 5,5 - - 10,8 11,6 

N, ~ = 0 0,05 4,5 5,7 6,0 

k = - - 6,8 10 - 
k, = - - 3 2 - 

k3 - - 5,8 9,5 - 

Kennlinien: K 7 unten 

1) Bei Aussteuerung bis +lgq = 0,3uA 
2) Gemessen mit fester Gittervorspannung 

ROK 3285/ 1.4.62 
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$ 
E841 BETRIEBSDATEN smians 
7320 ROHREN 

l Betriebsdaten als Leistungsverstirker 

Eintakt A-Betrieb 

U, = 250 v 
U, = 250 v 
_§g1 ~ 8,4 v 
R, = 7.0 kQ 
R = 210 Q k 1 . 
Ugin = 0,3 3,5 5,51) V 

1, = 36 - 36,8 36 mA 
I, = 4,1 - 8,5 14,6 mA 
P = 0,05 4,2 5,6 w 2) 

k = - - 10 % 2) 
k = - - 1,7 - % 2 2 2) 
k3 = - - 8,7 - 170 

Kennlinien: K 8 oben 

U, = 250 v 
Ug2 = 210 v 
- = 6,4 v 

g1 ’ a = 7 kQ 
R = 160 Q 
k VAN 

Ugp = 0 0,3 3,4  3,83) V 

I, = 36 - 36,6 36,5 mA 
I, = 3,9 - 7,3 8,0 mA 
N = 0 0,05 4,3 4,7 w2 
K - - - 10 - % 2 
k; = - - 1,8 - % g) 
ks = - - 9,3 - 7 2 
Kennlinien: K 8 unten 

1) Bei Aussteuerung bis +Ig1 = 0,3 pA, Sprache oder Musik 

2) Gemessen mit fester Giftervorspannung 

3) Bei Aussteuerung bis +1g4 = 0,3 pA 
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SIEMENS 
ROHREN 

BETRIEBSDATEN 

Betriebsdaten als Leistungsverstirker 

Gegentakt AB - Betrieb 

u, = 250 300 

UgZ = 250 300 

Roa = 8 8 

Ry = 130 130 
/\ N /\ — 

Ug1"' = 0 8 0 10 2) 

I = 2x31 2x37,5 2x36 2x46 

1,2 = 2x3,5 2x7,5 2x4 2x11 

I\§a~ = 0 11 0 17 

k = - 3 - 4 

Kennlinien: K 9 oben K 9 unten 

Gegentakt B- Betrieb 

U, = 250 300 

Ugz = 250 300 

Raa = 8 8 

R 11,6 14,7 
gt A A 

Ugg~v = 0 g ~ 7 0 10 2)° 

I, = 2x10 2x37,5 2x7,5 2x46 

1,5 = 2x1,1 2x7,5 2x0, 8 2x11 

1\§a~ = 0 11 0 17 

k = - 3 - 4 

Kennlinien : K 10 oben K 10 unten 

1) Gemeinsamer Kathodenwiderstand 

2) Sprach- oder Musikaussteuerung 
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E84L 
: 

84 BETRIEBSDATEN ROHREN 

Betriebsdaten als LeistungsverstarkerJ 

Eintakt A- Betrieb, Triodenschaltung 

U, = 250 v 
R, = 3,5 kQ 
Ry = Z/ZO . Q 

Ug1~ = 1,0 6,7 Vv 

L = 34 - 36 mA 

N, ~ = 0 0,05 1,95 w 
k = - - 9,0 % 

Kennlinien: K 11 

Gesentakt AB - Betrieb, Triodenschaltung 

U, = 250 . v 
Raa = 10 kQ 

Ry = 270 Q 1) 
— N\ 

I, = 2x20 - 2x21,7 mA 
Ny~ = 0 0,05 3,4 w 
k = - - 2,5 % 

Kennlinien: K 12 

U, = 300 v 
R,, = 10 kQ 
Ry = 270 Q 1) 

/N 
Uggm = 0 0,9 10 v 

I, = 2x24 - 2x26 mA 
N~ = 0 0,05 5,2 w 
k = - - 2, 5 70 

Kennlinien : K13 

1) Gemeinsamer Kathodenwiderstand 
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KENNLINIEN 

SIEMENS lar Ig2 = f(Ugq) 
ROHREN 

160 

I mA 
/ 

140 
—Iy = f(Ug,) 

-—=Ig,= f(Ug) / 

Ug =250V 

Ug2-Parameter [ [ 128 

/ 
I ‘I 100 

/ 
210v)f 80 

JAN 

Ig 
60 

AN A I, 
/ 

/ 
l 40 

a 
L1/ 

y 

20 
250V| _ i1 

. 4 -r7] 
P4 LAl A=T210V 
[ et ot ] I 

g - 4] 

-20 v =15 -10 -5 0 
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E84L KENNLINIENFELD 
SIEMENS 7320 la =fWUy) ROHREN 

U, =210V 
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KENNLINIENFELD 
SIEMENS 
ROHREN Iy = 1{Uy) 

Ug, = 250 V 
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K4 R6K3285/1.4.62 
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E84L 
7320 

KENNLINIENFELD 

f(U,) mlgius 
ROHREN



KENNLINIENFELD 
SIEMENS 

ROHREN la+g2) = fUa) 

Triodenschaltung 
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E84L KENNLINIEN ; - SIEMENS 320 S, Ry =1 D(a+92)] ROHREN 

Triodenschaltung 

KQ : mA/V 
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AUSSTEUERKENNLINIEN 
SIRMENS U k= F (N} 

’ a ROHREN lar 1g2: Yg1 

Eintakt A-Betrieb 

N v mA% Ia,Igp Ugymik = F(Ng) 
Ug = 250V -Ug = 73V 
Ug, = 250V Ry = 45k 

60 |15 [ 

I 

Lb,m ,/ 

4010 —— L4 
/‘ 
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20}5 A S 2 
I, 

0 0 
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N~ ——— s 

Eintakt A-Belrieb 

Iq,Igy Uggmk = F(Ng~) 
Ug = 250V -Ug, = 7.3V 
Ug, = 250V Ry =52kR 
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E841L AUSSTEUERKENNLINIEN 
7320 SIEMENS 

la 1g2 Ugi~r k =t (Ng~) ROHREN 

Eintakt A-Betrieb 

Sprach - oder Musikaussteuerung 

mA [7e] V 
Iq,Igy,Ugpn, b = F(Ng~d 
Ug = 250V -Ug1 =84V 

Ug, = 250VRy = T7kQ 
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Eintakt A-Betrieb 

mA Y|V 

Ia,Igy Ugg~, k= F(Ng~) 

Ug = 250V-Ug,= 6,4V 
Ugy = 210V Rg = 7k 
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AUSSTEUERKENNLINIEN 
SIEMENS Uoq~ k = (Na"v) 

ROHREN lar Ig2s g1 

Gegentakt AB- Betrieb 
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Gegentakt AB-— Betrieb 

Sprach-oder Musikaussteuerung 
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E84L AUSSTEUERKENNLINIEN 
SIEMENS 

Gegentakt B-—Betrieb 

80 - 20 
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AUSSTEUERKENNLINIEN 
SIEMENS 

Triodenschaltung 

Eintakt A -Betrieb 
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E84L AUSSTEUERKENNLINIEN 
SIEMENS 
ROHREN 

Triodenschaltung 

Gegentakt AB-Belrieb 
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AUSSTEUERKENNLINIEN 
SIEMENS 

ROHREN la + g2y Ugt~r k = F(Ny~) 

Triodenschaltung 
Gegentakt AB- Belrieb 
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT 

WERNERWERK FUR BAUELEMENTE 
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