
UHF-Triode 

fiir Oszillator, HF-Verstirker und E86C 
selbstsechwingende Mischstufe 

bis 800 MHz - Vorléiufig - 

Gewicht ca. 8,5 g max. 222 ¢ 

1. Heizerwerte fiir Parallelschaltung 

Heizspannung Uy 6,3 
Heizstrom Iy 0,165 * 0,01 

Oxydkatode, indirekt geheizt 

2. Betriebswerte 

a) als HF-Verstiirker in Gitterbasisschaltung!) 
Anodenspeisespannung U, 185 

Anodenspannung U,y 175 
Gittervorspannung Uy +8 

Katodenwiderstand Ry 800 125 

Anodensirom I 12 12 

Steilheit N 14 14 

b) als selbstschwingende Mischstufe 
Betriebsspannung Up, 220 
Anodenvorwiderstand Rav 5,6 
Gitterableitwiderstand Ry 47 

Anodenstrom Iy 12 
Gitterstrom 18] ca. o0 

3. Messwerte 

Betiriebsspannung Ug 185 

Anodenspannung - Ug, 175 
Gittervorspannung Ui +8 

Katodenwiderstand Ry 800 125 
Anodenstrom I, 11,2...12,..12,8 12 

Steilheit N 11,5..,14... 17 14 

Verstirkungsfaktor il 68 
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1) Wegen der hoheren Gleichstromgegenkopplung sind die Betriebseinstellun- 

gen mit hohem R und positiver Gittervorspannung zu empfehlen. 

20,11,1963



E 86 C - Vorliufiges Datenblatt - 

Aquivalenter Rauschwiderstand Riq 250 0 
Eingangswiderstand (100 MHz) Re 2 k) 
Gittervorspannung 

(bei I, = 0,1 mA) -Uq {5 V 
Negativer Gitterstrom -14 0,5 pA 

4, Grenzwerte (absolut) 

Anodenkaltspannung Upamax 440 v 

Anodenspannung Ugmax 250 V 
Anodenverlustleistung Nyamax 2,4 W 
Negative Gittervorspannung Uimax -50 V 
Steuergitterverlustleistung Nyimax 20 mw 
Gitterableitwiderstand Rimax 1,2 MAQ 
Gitterstromeinsatz{Igq = - 0,3 uA)-Usimax 1,3 V 

Katodenstrom hemax 20 ma 
Maximale F'requengz fiir 

Verstiarkerbetrieb frnax 800 MHz 
Spannung zwischen Heizer 

und Katode Uhkmax 100 v 
Auflerer Widerstand zwischen 
Heizer und Katode Rhkmax 20 kQ 

Kolbentemperatur tkolbmax 165 °C 

5. Isolationswiderstinde 

Anode gegen Ubrige Elekiroden 

Gitter gegen lUbrige Elektroden 

(U;g = 100 V) Ris1 100 M1 
Katode gegen Heizer 
(Ujg = 100 V) Rishk y 10 M€ 

G. L_ange Lebensdauer 

Garantierte Lebensdauer von 10 000 Stunden, gemittelt iiber 100 Rdhren, 
Das Ende der Lebensdauer ist erreicht, wenn einer der folgenden Be- 

triebswerte sich vom Anfangswert verindert auf: 

I, 4 10, 5 mA 
S $ 9, 5 mA/V 
I = 1 uA 

Einstellwerte siehe Punkt 3 (Messwerte), 

7. Kapazitaten 

ohne Abschirmung mit Abs chirmungl) 

C1/keh 3,9%0,6 PP Ca/les 3,1%0, 3 pF 

JHENZ 2 = 20.11.1963



- Vorlaufiges Datenblatt - E 86C 

ochne Abschirmung mit Abschirmungl) 

Ca/14h 2, 1¢0, 35 pF 
Ci/a 2,010, 3 pF 

Cl/h <0, 3 pE 

8. Besonderg__flHinweise 

Die maximal zuliissige Abweichung der Heizspannung betrigt ¥ 5% vom 
Sollwert 6,3 V (absolute Grenzen). Fiir die lL.ebenadauergarantie muf 

die Einhaltung der Helizspannungsgrenzen gewdhrleistet sein, 

Die Rohre vertrédgt in kurzen Perioden eine Stoflbeschleunigung von 
200 g. Sie darf in beliebiger Richtung einer Schiittelbelastung von 

2,9 g bei b0 Hz ausgesetzt werden, 

1) Innendurchmesser des Schirmes: 22,5 mm 

2) Die Differenz der Gitter-Katoden-Kapazitidt der R6hre im geheizten 

gesperrten Zustand zur betriebenen R&hre (I, = 12 mA) betrigt 2 pF. 

(N Bil7 
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