
SIEMENS ‘ UHF-TRIODE E88C 
ROHREN 

LArt und Verwendung Vorl&ufige Daten 

Steile, rauscharme UHF-Triode mit 5fach herausgeftthrtem 
Gitter fiilr Verstirker und Oszillatoren bis 1000 MHz in Gitter- 

basisschaltung. 

Spezialausfithrung der EC 88. 

Qualititsmerkmale j 

Lange Lebensdauer 

Zuverldssigkeit 

Enge Toleranzen 

StoB- und Erschiitterungsfestigkeit 
Zwischenschichtfreie Spezialkathode 
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Sockel: Noval 

Kolben: DIN 41539, Form A, Nenngrdie 40 

Fassung: Rel stv 99 

Gewicht: ca. 9,5 g 
Einbau: beliebig 
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HEIZUNG, KAPAZITATEN 
E88C SIEMENS 

KENNDATEN ROHREN 

Ug = 6,315 9 v 
I¢ = 155 mA 

Heizart: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom, 

Parallelspeisung 

ohne ZuBlere Abschirmung 

Cg/kf = 3,7 pF 

ag = 1,2 pF 
Ca./kf = 75 mpF 

mit #uBerer Abschirmung (m) 22,2 mm [ 

Cgm/kf = 3,8 pF 
Ca/gm = 1,7 pF 
Ca/kf & 55 mpF 

) 
U, = 160 125 v o2 
Ry = 100 60 Q 

I, = 12,5 12 mA 

S = 13,5 14 mA/V 
B = 65 67 
R; = 4,8 4,8 kQ 
Ry = 240 230 Q 
F (%00 MHz) = 8 7,7 dB 3) 
F (800 MHz) = 9,3 9 dB 3) 

1) Wegen der h8heren Gleichstromgegenkopplung sind die Be- 

2) 

3) 

triebseinstellungen unter Kenndaten II vorzuziehen. 

Im Interesse einer langen IL.ebensdauer und einer erhthten Ein- 

gangsempfindlichkeit wird der Betrieb mit niedriger Anoden- 

spannung empfohlen, 

Gemessen bei Leistungsanpassung 
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snlglns : KENNDATEN, GRENZDATEN E88C 
ROHREN 

Kenndaten I1 

Upa = 220 220 170 135 A2 
+U = - - 9 9 \'s b 
Ravg = 4,7 8 - - kQ 
Ry = 100 60 820 820 Q 

Ua = 160 125 160 125 voo1) 
I, = 12,5 * 12 12,5 12 mA 
S = 13,5 14 13,5 14 mA/V 

" = 65 67 65 - 67 
R4 = 4,8 - 4,8 4,8 4,8 kQ - 

S 

+T»M Upa 

| 
. | 

l | 
(absolute Werte) 

Uao max. 400 v 

Uy : max. 200 v 

Q, max. 2,4 w 

-Ug max. 50 v 

Rg max. 1,0 MQ 2) 
Ik max. 15 mA 
Usk max, 100 v 

Rk max. 20 k2 

1) Die Anodenspannung (Up) ergibt sich beim Betrieb mit den 
angegebenen Einstellwerten. Im Interesse einer langen Le- 

bensdauer und einer erhthten Eingangsempfindlichkeit wird 

der Betrieb mit niedriger Anodenspannung empfohlen.- 

2) Bei automatischer Gittervorspannung 
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E88C 
KENNLINIENFELD 
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' KENNLINIENFELD : 
wndns E88C 
ROHREN Ia =1 (U,) ) ‘ 
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KENNLINIENFELD 
E 88 C SIEMENS 

S, uR; = f(ly) ROHREN 
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT 

WERNERWERK FOUOR BAUELEMENTE 
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