
SIEMENS 
ROHREN 

DOPPELDIODE 

[ Art und Verwendung ] 

Doppeldiode mit getrennten Kathoden, besonders geeignet fir 

Demodulatoren, Regelspannungserzeuger, Klemmschaltungen 

und Gleichrichter kleiner Leistung. 
Spezialausfihrung der EAA 91, 

Die Daten der Rohre entsprechen der Vorschrift MIL-E-1/7 B 

des Typs 5726/6 AL 5 W, 

I Qualit4tsme rkmal:l 

Lange Lebensdauer (> 10 000 Std. ) 
GrofBle Zuverldssigkeit (p = 1,5 9/00 je 1000 Std.) 
Enge Toleranzen 

Hohe Stof- und Erschiitterungsfestigkeit 
Zwischenschichtfreie Spezialkathode 

Heizfaden - Schaltfestigkeit 

r}iquivalente Typen J 

Die E 91 AA stimmt in ihren Daten mit den nachstehenden R8h-~ 

rentypen so weitgehend (lberein, daf ein Austausch mdglich ist; 

6 AL 5 W/CV 4007, EAA 901 S, 6 AL 5/CV 283, EAA 91. 
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Miniatur 

»——max.lgg— 

Mafle inmm 

Sockel: Miniatur Gewicht: ca. 6 g 
Kolben: DIN 41537, Form A, Nenngrtfe 28 TEinbau : beliebig 
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E91AA - HEIZUNG, KAPAZITATEN 4 SIMENS 
5726 

ROHREN 
KENNDATEN, GRENZDATEN 

Uy = 6,3 v1) 
I = 300+ 15 mA 

Heizart: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom, 

Parallelspeisung 

(mit guBerer Abschirmung 19 mm § an Stift 6) 

System I System II 

Cqa/xfs = 3,2%to,8 3,210,8 pF 

Cx/dfs = 3,9%to,8 3,910,8 pF 
Cad < 26 mpF 

min, nom, max, 

Ig(Ug=10 V) = 40 60 mA 2) 

Ig(Ug=0V,Rq=40kQ) = 2 20 nA 

Alg(Ug=0V,Rq=40kQ) = 5 pa 3) 

(absolute Werte) 

'Udsp max. 360 v 

Id max,. 10 mA 

Idsp max, 60 mA 

Ufksp max, ‘ 360 \ 
trolb max. 165 oc 

1) Die Lebensdauergarantie setzt voraus, dafl die Heizspannung 

nicht mehr als T 5 % (absolute Grenzen) um den Sollwert 
schwankt. 

2) Kurzzeitig messen, da Grenzwert Uberschritten. 

3) Symmetrie der Systeme, 
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$ 
ROHREN BETRIEBSDATEN 

BESONDERE ANGABEN 

LBetriebsdaten_l 

Einwe“leichrichter 

Usp = 117 v 

Rg = 300 Q 

Ciade = 8 nF 
I4 = 9 mA 

Zweiw elgleichrichter 

Uty = 2x165 v 

Rg = 300 Q 

Ry, = 11 kQ 

Crade = 8 pF 
I 2 16 mA 

LBesondere Angaben ] 

Resonanzfrequenz 

fres = 700 MHz 

Isolationswiderstinde 

R;g (d/alle ttbrigen Elektroden bei Ujg = 300 V)> 100 MQ 
Rig (8/alle tibrigen Elektroden bei Ujg = 300 V)> 100 Mo 
Rig (fk bei Ujg = 100 V) > 20 MQ 

gemessen bei Ug = 6,3 V 

Ende der Liebensdauer 

< 

MedBeinstellung: siehe Betriebsdaten als Zweiweggleichrichter 
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E91‘AA. .DIODENSTROM 5 

ROUHREN 5726 
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Rroved RICHTKENNLINIENFELD 

Ig= 1 (Ug) 
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT 

WERNERWERK FOUR BAUELEMENTE 
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