
SQ PHILIPS | E92cc 
SPECIALiguALJTY 1ONG LIFE DOUBLE TRIODE for use in computer 

circuits 
DOUBLE TRIODE A HAUTE SECURITE ET DE LONGUE DUREE pour 

utilisation dans des clrcuits de compta 
ZUVERLASSIGE DOPPELTRIODE MIT LANGER LEBENSDAUER zur 
Verwendung in Rechenmaschinen 

The B 92 CC will maintain 1ts emission capabilities after 
long periods of operation under cut~off conditions but is 
not intended to be used in circuits critical as to hum, 
microphony or noise 

Le tube E 92 CC conservera son pouvoir d'émission aprés de 
longues périodes de fonctionnement dans la condition de 
cut-off mais il n'est pas étudlé pour les circuits 
critiques quant a'l'effet microfonique, le druit ou le 
ronflement 

Diese Rohre beh#lt ihre Emissionsféhigkelt auch nach langen 
Betriebsperioden in gesperrtem Zustand bei; sie ist aber 
nicht geeignet fiir Schaltungen die kritisch in Bezug auf] 
Mikrophonie, Rauschen oder Brumm sind 

Heating : indirect by A.C. or D.C. 
parallel supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. Ve = 6,37V 
alimentation parallele £ =05 

Heizung : indirekt durch Wechsel- Ir = 400 mA 
oder Gleichstrom; Paraliel- 
speisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 
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Base, culof, Sockel: MINIATURE 
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E92CC PHILIPS SQ 
Characteristics (each triode) 
Caractéristiques (chaque triode) 
Kenndaten (jede Triode) 

Column I: Setting of thelzrioge andttgpical (average) 
measuring results of new tubes 

II: Characteristic range values for equipment design) 
III: Data indicating the endpoint of life 

Colonne I: Valeurs pour le réglage de la triode et les 
resultats moyens de mesures de tubes neufs 

11: Gamme de valeurs caractéristiques pour 1'étude 
d'équipements J 

III: Valeurs déterminant la fin de durée de vie 

Spalte I: Einstelldaten der Triode und mittlere Mess- 
ergébnisse neuer Rohren 

II: Charakteristischer Wertbereich fiir Gerdtentwurf] 
III: Werte die das Ende der Lebensdauer bestimmen 

-t 1T Ao I Im 
Ca = 0,3210,22-0,42 pF {Vr = 6,3 ! v 
cg = 31 2,2~ 4,0pF |If = 4001380—420:380-420 oA 

| 
Cag = 2,2] 1,8- 2,6 pF 1 | 

Cg' = 0,3810,28-0,48 PF },’2 z% I A 
- ? 

Cg = 3,1: 2,2- 4,0 pF |13 = s,5|4,5—12,5: mA 
Ca'g'= 2,1 1,7~ 2,5 pF gls z 6,0: <0,2| 1mx/AV‘ 
Caa' = | <2,0 pF |(p = 45) | 

Cgg' = | <0,29 pF | : 

: 1) = 5,5:5,1-5,9| 4,75 mA 
Va = 150, v | : 

Ry 200| (1R = 150| | v 
- - Vg = -10[ | \'s s 6,0: 4,5~ 7,5 mA/VEZ - 2(;' | X0 

= 4 kQ 
' I = ! 0,11 0,1 mk 

1) See fig.1 page 3 gg:gg: = ! hA 
Voir fig.1 page 3 Ta=Ia' = 0 1' mA Siehe Abb.1 Seite 3 Rgzl‘}; z : s 

. - | 
2) Cathode positive [Ve-Ve| = ! <2 2V 

Katode positiv | i 
. 2y = 

%) series resistor gkfgj) = 10?] : XQ 
Résistance série 1 - I <15 30 
Serienwiderstand kf - i : Ha 

1 
4 . 

Siehe Seite 3 | 
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-+ 

sov 

F+ 
00V 

PFlg. 1 
Abb. 1 

Life expectancy: 10 000 hours under the life test conditions 
, . according to fig. 2 

Durée prevue 110 000 heures sous les conditions d4'un 
essal de durée selon la fig. 2 

Erwartete Lebensdauer: 10 000 Stunden unter den Bedingungen 
elher Lebensdauerprobe gemiss Abb. 2 

P T+ 
G =2 
3233 
| 2N Ve=6,37 

100 V 

1000F neg.) 

ss;iF_ = 300 Hz 

= 0,1 

az = =g + 
=2 =X 100V 

< . S I 
Fig. 2 
Abb, 2 

The data indicating the endpoint of life are given in 
column III under the heading Characteristics 

Les valeurs déterminant.la fin de la durée sont données 
dans la colonne III des Caractéristiques 

Die Werte die das Ende der lebensdauer bestimmen sind an- 
gegeben worden in Spalte III der Kenndaten 

) Insulation resistance between two arbitrary electrodes 
Résistance d'isolement entre deux électrodes quelconquesl 
Isolationswiderstand zwischen zwei willkiirlichen 
Elektroden 
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E92cC | PHILIPS SQ 
Limiting values (each triode; absolute limits) 
Caractéristiques limites (chaque triode; limites absolues) 
Grenzdaten (jede Triode; absolute Grenzwerte) 

Vao = max. 600 V 

Va = max. 300 V 

Wa = max. 2 W 

~Vg (Tay = max. 10 msec) = max. 100 V 

~Vgp = max. 200 V 
Vg = max. 0,5V 
Ig (Tyy = max. 10 msec) = max. 250 pA 

Igp = max.1000 pi 

Rg 1) = max. 1 MNQ 
Rg 2) = max. 0,5 MQ 
Ix (Tgy = max. 10 msec) = max. 15 mA 

Ixp = max. 75 mA 

Vir = max. 100 V 

Ve = 6,3V 5% 
thulb = max. 170 °C 

'} With automatic grid bias 
En polarisation automatique 
Mit automatischer Gittervorspannung 

2) with fixed grid bias 
En polarisation fixe 
Mit fester Gittervorspannung 
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