
EA 766" 
SUBMINIATUR-DIODE 

max., Abmessungen 

ELEKTRONENROHREN 

I3 d 

Sockelschaltschema 

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN 

Heizung: 

Heizspannung U¢ 

Heizstrom It 

Grenzwerte: 

Diodenspannung Ud max 

Impulsspitzenspannung U fmax 

Diodengleichstrom T4 max 
Diodenspitzenstrom 14 max 

Spitzenspannung zwischen 

Faden und Katode Uk max 

f neg., k pos. 

*) Rohre befindet sich in der Entwicklung 

VEBFUNKWERKE 

Erfurt, RudolfstraBBe 47 

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 —~ Fernschreiber 055306 

6,3 

150 

150 

420 

9.0 

54 

330 

RFURT 

mA 

mA



Bei Iy = 18 mA betrdgt der Gleichspannungsabfall 3,1 V 

Sockel: Spoliger Subminiatursockel 

Gewicht: ca. 4 g 

Alle mager gedruckten Werte, soweit nicht als Grenzwerte gekennzeichnet, 

sind ,ca.-Werte". 

Hierzu gehdren die ,Allgemeinen Betriebsbedingungen®” 

Warennummer 36 66 20 00 

Bezugsmdglichkeiten fiir Empfangerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen 
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgesteliten 
Wirtschaft, Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstétten iiber 
die DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. 

Erportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, 
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Dicelektro — Ruf: 517283, 517285/86 

oder 
Exportbiiro fir Elektronenrdhren der Réhrenwerke der DDR, Berlin-Oberschdneweide, 
OstendstraBe 1-5 — Telegramme: Oberspreewerk - Ruf: 636584 — Fernschreiber: 
WF Berlin 1302. 

Ausgabe Dezember 1956 
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