
PHILIPS  [EBF L 
DOUBLE-DICDE PENTODE for use as R.F., I.F. and A.F. 
amplifier . 
DCUBLE-DIODE-PENTHODE pour utilisation en amplifica- 
trice H.F., M.F. et B.F. 
DOPPELDIODE-PENTODE zur Verwendung als HF-, ZF- und 
NF-Verstirker 

Heating : indirect v 
Chauffage: indirect If 
Heizung : indirekt f 

Dimensions in mm,dimensions en mm,Abmessungen in mm 

6,3V 
0,2 A i

 

5 
E! 

EQ[J 0| 

« Mmax43, 2 

Base, culot, Sockel: Y 

Capacitances Ca = 6,2 pF Ca1d2 < 0,5 pF 
Cepacités 
Kagazitéten Cagtr < 0,002 pF Car = 2,3 9F 

Cg1 = 5,2 pF Caz , = 2,7 pF 
Cg1f < 0,001 pF Ca1f < 0,5 pF 

Caz+ < 0,12 pF 

Cd1g1=Ca2g1 < 0,001 pF  Ca1a=Cd2a < 0,015 pF 
C(a+a2)g1 < 0,001 pF C(d1+d2)a < 0,015 pF 

Operating characteristics as R.F. and I.F. amplifier 
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice H.F. 
et M.T. 
Betriebsdaten als HF- und ZF-Verstirker 

Va = 100 200 250 v 

Rg2 = 55 55 85 k©Q 

Rk = 300 300 300 Q 

ug2gi1= A9 19 19 

Vg1 =" =1 18 T -2 -35,5 T-27 45V 
Vg2 = 50 100 100 200 100 250 Vv 

Is = 2,2 - 5 - 5 - mA 

Ig2 = 0,9 1,8 - 1,8 - mA 

3 = 1400 9 1800 9 1800 9 uA/V 

Ri = 0,5 >10 1,5 >10 2 >10 K@ 
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Operating characteristics as A.F. amplfier 
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice B.F. 
Betriebsdaten als NF~Verstirker 

A. Vp = 250 V3 Ry = 0,2 ¥; Rg2 = 0,8 MQ; Rk = 2 ke 

Vg | Ia Ig2- %g dtot (%) | dtot(%) 

(V) | (ma) | (ma) 1 1 (Vo=3Verr)|(Vo=5Veff) 

0} 0,8{0,24 1098 0,78 1,3 

510,69]0,18 |29 ¢,90 ) 

10 10,54 | 0,14 | 20 0,90 1,5 

15 10,42 0,11 | 14 1,10 1,8 

20 1 0,34 | 0,08 | 10 1,60 2,7 

25| 0,241 0,06} 17 2,20 3,7 

B. Vy = 250 ¥; Ry = 0,1 MQ; Rgo = 0,4 MQ; By = 1 kQ 

Vg | Ia Igo %g dgor (F) | dot(#) 
(V) | (ma) | (mA) T [ (Vo=3Versr)|(Vo=5Vesfs) 

o] 1,5]0,46 |83 0,7 1,15 

511,15 | 0,34 | 27 1,1 1,90 

10 10,88 | 0,26 | 15 1,1 1,90 

15 | 0,70 { 0,19 | 10 1,1 1,90 
20 | 0,94 | 0,15 8 1,8 3,0 

250,38 | 0,11 5 2,7 4,4 

Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 

Vao = max. 550 V Vg2, = max. 550 V 

Vg = max. 300 V Vgo(Ia<2 mi) = max. 300V 

Wa = maxX. 1,5 W Vgg(Iazs mA) = max. 125V 

Vg2 = max. 0,3 W 

Each diode;jede Diode ¥ = max. 10 md 
chague diode Vg1(Ig1=+0,3ul)= max. -1,3 V 

Y invy= max. 350 V Rgq = max. 3 MR 
I3 = max. 0,8 mA  Rke = mex. 20 kQ 

Idn = max. 5 mA Vit = max. 100 V 
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