
PHILIPS EC 91 
GROUNDED GRID TRIODE for ultra short wave purposes 
up to 250 Mc/s 
TRIODE AVEC GRILLE MIST A LA TERRE pour.ondee U.C. 
jusqu'a 250 Mc/s 
GITTERBASISTRIODE fur Ultrakurzwellen bis 250 MHz 

Heating; indirect by A.C. or D.C. 
series or parallel eupply 

Chauf£age; indirect par C.A. on C.C. 
alimentation en parallele 
on en serie 

Heizang; indirekt, durch Wechsel-
oder Gleichstrom; Serien-
oder Parallelspeisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

k 

k f f 

Base, culot, Fuss; Miniature 

Vf = 

If = 

Capacitances 
Capacites 
Kapazitaten 

Operating characteristics 
Caracteristiques d'utilisation 
Betriebsdaten 

6,3 V 
0,3 A 

Cg = 8,5 pP 

Ca < 0,2 pP 

Cag = 2,5 pP 

Va = 250V 

Vg -1,5 V 

Rk = 1509 

Ia = 10 mA 

S = 8,5 m4'

µ = 100 

R1 12k2 

Req = 4009 

3.3.1950 939 2885 1. 



EC 91 PHILIPS 
Limiting values 
Caracteristiques limites 
Grenzdaten 

Va 

rra
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-Vg

Vg (Ig = 

v~ 

RkY 
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= max. 250 V 

= max. 2,5 W 

= max. 15 mA 

= max. 100 V 

+0,3 µA) max. —1,3 V 

= max. 150 V 

= max. 20 k4 

= max. 250 tCc/s 

939 2974 2. 


