
PHILIPS [Ecos 

TRIODE with variable mutual conductance and low anode to 
grid capacitance for use in V,H.F. television tuners. 

TRIODE a pente variable et a petite capacite anode-grille 
pour 1'utilisation dans l'etage d'entrée de récepteurs 
de telévision pour tres hautes fréquences 

TRIODE mit verinderlicher- Stellheit und niedriger Anoden- 
Gitter Kapazit#t zur Verwendung in Eingangsstufen von 
Fernsehempféngern fiir sehr hohe Frequenzen 

Heating : indirect bdy A.C. or D.C. 
parallel supply 

Chauffage: indirect parC.A. ou C.C. Vp=6,3V 
alimentation parallele —_— 

Heizung : indirekt durch Wechsel- If = 180 mA 
oder Gleichstrom;Paral- 
lelspeisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm N 

m
a
x
4
7
6
 " 

m
a
x
5
4
 

0Tl 
max19 

Base, culot, Sockel: Minlature 

Capacitances 
Capacites 
Kapazititen 

Without external screening With external screening 
Sans blindage extérieur Avec blindage extérieur 
Ohne #ussere Abschirmung Mit Husserer Abschirmung 

Cag = 0438 IF Cag = 0,36 DF 
Cg = 4,4 pF Cg = 4,4 pF 

C, = 3,0rF Cy = 4,0 pF 

9aé = 0,24 DF Cax = 0,20 DF 

Cgk = 3,1 pF cgk = 3,1 pF 

Cgp < 0,28 PF Cgr < 0,28 PF 

Cup = 2,5 IF Cup = 2,5 IF 

938 3617 Tentative data. Vorliufige Daten 1o 

3. 3.1959 Caractéristiques provisoires



PHILIPS EC 95 

TRIODE with variable mutual conductance and low anode to 
grid capacitance for use in V.H.F. television tuners. 

TRIODE a pente variable et a petite capacite anode-grille 
pour 1'utilisation dans l'etage d'entree de récepteurs 
de télévision pour tres hautes fréquences 

TRIODE mit verdnderlicher- Steilheit und niedriger Anoden- 
Gitter Kapazit#dt zur Verwendung in Elngangsstufen von 
Fernsehempfédngern fir sehr hohe Frequenzen 

Heating ¢ indirect by A.C. or D.C. 
parallel supply 

Chauffage: indirect parC.A. ou C.C, Vf = 6,3V 
alimentation parallele 

Heizung : indirekt durch Wechsel- Ip= 180 mA 
oder Gleichstrom;Paral- 
lelspeisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm /’[)‘\ 

m
a
x
 4
7
6
 

m
a
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4
 

T 
max?9 

Base, culot, Sockel: Miniature 

Capacitances 
Capacites 
Kapazitdten 

Without external screening With external screening 
Sans blindage extérieur Avec blindage extérieur 
Ohne Hussere Abschirmung M1t Husserer Abschirmung 

Cag = 0,38 IF Cag = 0,36 pF 

Cg 4,4 PF Cg = 4,4 pF 

Ca = 3,0 pF C, = 4,07F 

cak = 0,24 F Cak = 0,20 pF 

Cgk = 3,1 pF cgk = 3,1 pF 

Cgf < 0,28 pF cgf < 0,28 pF 

Ckf = 2,5 pF Cpp = 2,5 PF 

938 3617 6.6.1960 1o



EC95 PHILIPS 

Typical characteristics 
Caracteristiques types 
Kenndaten 

Va = 200 200 200 Vv 

Vg = -1,2 -3,8  -5,6V 
I = 10 - — mA 

S = 10,5 0,5 0,1 ma/v 

W = 80 - - 

Cross modulation 
Transmodulation 
Kreuzmodulation 

for at S = 10,5 mA/V > 100 mV 
V, pour K= 1%<a S = 0,5 mA/V 100 mV 

fiir bei S = 0,1 mA/V > 100 mV 

Limiting values 
Caracteéristiques limites 
Grenzdaten Va, = max. 550 V 

V, = max. 250 V 

Wa = maX. 2,2 W 

Ik = max. 20 mA 

—Vg = max, 50 V 

Rg = max. 1 MQ 

Ve = Dax. 100 V 

Rkf = max. 20 kQ 

938 3268 Tentative Data. Vorlidufige Daten 2. 
Caractéristiques provisoires 



EC 95 PHILIPS 

Typical characteristics 
Caracteristiques types 
Kenndaten 

V, = 290 v 
4 

Vg = ~1,2 -3,8 -5,6 V 

I, = 10 - - mA 

S = 10,5 0,5 0,1 ma/V 

u = 80 - - 

Cross modulation 
Transmodulation 
Kreuzmodulation 

for at S = 10,5 m4/V > 100 mV 
Vi pourXK = 1%<a S= 0,5mA/V 100 mV 

fir beli S = 0,1 mA/V > 100 mV 

Limiting values 
Caracteristiques limites 
Grenzdaten 

V. = max. 550V 
a0 

Va = max. 250 V 

Wy = max. 2,2 W 

I = max. 20 mA 

-Vg = max. 50V 

Rg = max. 1 MQ 

ka = max. 100V 

Ryp = max. 20 kQ 

722 00 41
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