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ELEKTRONENROHREN 

ECF 82 
6U 8 

PCF 82 
2V 

STEILE TRIOD 

f‘ 

920 

VOR 

Heizung: 

Heizspannung 

Heizstrom 

Statische Werte: 

a) Triode 

Anodenspannung 

Katodenwiderstand 

(Ug ca. —1 V) 

Anodenstrom 

Steilheit 

Durchgriff 

Verstéarkungsfaktor 

al 

o] 
max. Abmessungen Sockels 

g7 | A 
al f 

8 

E-PENTODE 

fiir Mischstufen in Fernsehempfdngern 

/(‘ 

ab 

gis 
n 14xP 

T 

chaltschema 

LAUFIGE TECHNISCHE DATEN 

ECF 82 PCF 82 

Uf 6,3 9,5 \Y) 

I 450 300 mA 

U, 150 \ 

Ry 56 Q 

lg 18 mA 

S 8,5 mA/V 
D 2,5 % 

® 40 

VEB WERK FURFERNMELDEWESEN 

Berlin-Oberschéneweide, OstendstraBe 1-5 
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Innenwiderstand 

Eingangswiderstand 

(f = 100 MHz) 

b) Pentode 

Anodenspannung 

Schirmgitterspannung 

Katodenwiderstand 

(Ug ca. 0,9 V) 

Anodenstrom 

Schirmgitterstrom 

Steilheit 

Schirmgitterdurchgriff 

Schirmgitterverstérkungsfaktor 

Innenhwiderstand 

Eingangswiderstand 

(f = 100 MHz) 

Befriebswerte: 

a) Triode als Oszillator 

Betriebsspannung 

Oszillatorspannung 

Anodenstrom 

Gitterstrom 

AuBenwiderstand 

Gitterableitwiderstand 

Steilheit 

b) Pentode ais Mischstufe 

Betriebsspannung 

Oszillatorspannung 

Gittervorspannung 

Anodenstrom 

Schirmgitterstrom 

Gitterstrom 

Schirmgitterwiderstand 

Gitterableitwiderstand 

Mischsteilheit 

Eingangswiderstand 

(f = 100 MHz) 

Grenzwerte: 

a) Triode 

Anodenkaltspannung 

Anodenspannung 

Anodenbelastung 

UoL mox 

Ua max 

NG max 

250 

57 

160 

20 

20 

250 

5,2 

1.9 

3.7 

70 

1,9 

10 

170...250 

110 

68 

10 

35 

5,2 

2,85 

35 

0,4 

200 

4,1 
160 
20 
20 
3,2 

200 

4,9 

1.9 

3,7 

45 

1.8 

10 

550 

300 

2,7 

170 

3,3 

160 

20 

20 

28 

170 

4,7 

3.7 

30 

1,65 

10 

kQ 

kQ 

mA 

mA 

mA/V 

% 

MQ 

kQ 

mA/V 

kQ 

<
<



Gitterableitwiderstand 

Gitterstromeinsatz 

(lg < 0,3 pA) 

Katodenstrom 

Spannung zwischen 

Faden und Katode 

AuBenwiderstand zwischen 

Faden und Katode 

b) Pentode 

Anodenkaltspannung 

Anodenspannung 

Anodenbelastung 

Schirmgitterkaltspannung 

Schirmgitterspannung 

Schirmgitterbelastung 

Gitterableitwiderstand 

Gitterstromeinsatz 

(g1 £ 0,3 pA) 

Katodenstrom 

Spannung zwischen 

Faden und Katode 

AuBenwiderstand zwischen 

Faden und Katode 

Kapazitdten: 

a) Triode 

Eingang 

Ausgang 

Gitter 1 — Anode 

Faden — Katode 

b) Pentode 

Eingang 

Ausgang 

Gitter 1 — Anode 

Faden — Katode 

¢) Systeme gegeneinander 

Anode (T) — Anode (P) 

Rg max 1 

Uge —13 
'k max 20 

—+ 
Uf/k max 220 

e - 

Uf,’k max 90 

Rf/k mox 20 

Ual max 550 

UO max 300 

Na max 2,8 

U g2l max 550 

U92 max 300 

NgZ max 0,5 

Rg1 max 1 

Ug‘le _113 

Iy max 20 

Uf/k max 

f neg., k pos. 220 

f pos., k neg. 90 

Rifk 20 

Ce 2,5 

Cq 0,35 
Cg1/u 1,8 

Stk 2,5 

Ce 5,0 

Cq 2,6 

Cg1/a 0,01 

Stk 2,6 

CaT/aP =007 

MQ 

mA



Nenngrdofie: 40 (nach DIN 41 539) 

Sockel: Ostiftiger Miniatursockel (Noval) 

Gewicht: ca. 10 g 

Alle mager gedruckten Werte, soweit nicht als Grenzwerte gekennzeichnet, 

sind ,ca.-Werte", 

Hierzu gehéren die ,Allgemeinen Betriebsbedingungen”. 

Warennummer 36 65 63 00 

Abschirmung und Halterung fir NenngréBe 40: 

Hersteller: Gebr. Kleinmann, Berlin-Lichtenberg, WeitlingstraBe 70 

Bezugsmdglichkeiten fiir Empféngerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen 
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten 
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstétten iiber 
die DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. 

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, 
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Dicelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85,86 

d oder 
Zentrales Absatzkontor der Réhrenwerke der DDR, Berlin-Oberschéneweide, Ostend- 
straBe 1-5 — Telegramme: Oberspreewerk — Ruf: 632161 und 632011 — Fernschreiber: 
WF Berlin 1302. 

Ausgabe Februar 1956 
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Alle fritheren Ausgaben sind ungiiltig 

V77- Ag 204555


