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ECH 2

Heizung ind., Wechselstrom, Parallelschal

SUNEo s o ¢ v v v e oe e v e egpleling A% 3 6,3V
Clnnﬂ'age ind., CA, alimentation en pnnlleh If 0,95 A
Heating ind., A.C., parallel filament supply
|
Kapazitiiten zwischen Heptoden- und Trio-
dénthil . .. %5 @ ¢ o oiecececeiateaiee CaT-glH <0,06 ppF
Capacités entre les parties heptode et triode CaT-aH 0,9 puF
Capacities between heptode and triode {
SECtOM . . RO o cceioeierereteiene . CgT-glH 0,16 upF
Kapazititen des Heptodenteiles . . . . . CaH-glH <0,015 pyuF
Capacités de la partie heptode . . . . . . CglH 8,4 uuF
Capacities of the heptode section . . . . . CaH 13,8 uuF
Kapazitiiten des Triodenteiles . . . . . . CaT-gT 3,4 puF
Capacités de la partie triode. . . . . . . CgT 17 puF
Capacities of the triode section . . . . . . CaTk 3,5 puuF
Betriebsd. des Heptodenteil Dﬁu:llrohn.
:hnetélhdque-demvleelhhpnﬁe‘, hang de }
réquence.
Operating conditions for the heptod tion as frequency ‘
b R i o pe Y RN R G 250 V l
R R 100 V !
............ 140 Q |
Reg8  27EAUIONS, a0liaal $l; 50000 Q
Vg3 (Vose) . . W88 070k 8V b
...... slie! rele g 200
VR 53 GORUBASELA - 27t RE -2,5 V1) -25 ) -34 V¢)
TR 03 - LR RogieR iy s . 3,25 mA —_— -k
Ig24-Tgd . 0o oo . 6 mA —_ —_ 1
BE S e s o oo 750 AV 7 uA/V 2 uA/v \
) AR AR e et 1,5 MQ >10 MQ >10 MQ |

Betricbsdaten des Triodenteiles als Oszillator. |
Caractéristiques de service de la partie triode comme oscillatrice. |
Operating conditions for the triode section for use as oscillator. -

NG TR0 TR et o v oot g WL R alieh we AT e 100 V i
Ia (Rg3 = 50.000 Q, Vosc = 8 V(eff)) . . 9,5 mA e
JIa(Vg =0V,Vose =0V) .. .... 24 mA !
S g =0V,Voso=0V) . ..... 5,5 mA/V :

[ g =0V, Vosc =0V) ..... . 17,5

) Im ungeregelten Zustand.
Tube non-réglé par le C.A.V. 8
Tube not regulated by A.V.C.

) Fir eine Regelung der Mischsteilheit von etwa 1 : 100.

Pour le régl-ge de la pente de eonvernon de 1 : 100 environ.
Foru.‘s 1 of the of about 1 : 100.

) G ptimalen Regelbereich
Limite de l- plage de réglage optimum.

Limit of the optimum regulation range.
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Grenzdaten.

Limites fixées pour les caractéristiques.

Limiting values.

L e e A e e max. 550 V
NREE "o . v o i s ~OISE haw. -moboN oif. max. 300 V
WalH .0 . Bis B o uslo iy s poitorkiios UE wo s max. 1w
VEBAoLD. . . JlaTud o e o o sas s« max, 550 V
NE2S o - o oo oo o onboist’ dioe. o N b max. 125V
R s THERITI 6% o be oo sssoaina® max. 0,6 W

&2
Ig2 4 Ig4 (Vg2,4 = 100 V, Vgl = 2,5 V,

Vg3(Vose) = 8 V(eff), Rg3 = 50.000 Q). . . max. 7,5 mA
Ig2 -+ Ig4 (Vg2,4 = 100 V, Vgl = =25 V,

Vg3(Vosc) = 8 V(eff), Rg3 = 50.000 Q). . . min. 4,5 mA

NI s LGB Y o, . - oo oebieans max. -1,3V
Vg3 (Ig3 = +0.3 ,u\) ......... <o ‘max. -L3 V
L T T SRR o TP < L max. 25 mA
RS . i R e s ar i e aolT® 5 max. 3

R S R Gt max. 20000 Q
VIE o . . o . o o couibudoslld olo. ssliotinbol max. 50 V4)
WaTaisoedo am pos shotged. sirtag = eob. aive max, 550 V
L e e e e e o G RN R S R max. 125 V
Wl rous. ronsupsl s soklses cabsvpad adt aal max. 1w
VET (IgT = 403 uA). . . . . . . . o v max. -1,3V

¢) Gleichspannung eder Effektivwert der Wechselspannung.
Tension continue ou valeur efficace de la tension alternative.

D.C. voltage or R.M.S. value of the A.C. voltage.

0 s Sockelanschliisse und max. Abmessungen in mm.
Disposition des & es, connections h culot et dimensions max. en mm.
Electrode base and max. dimensions in mm.

)

maxs7
8 ar
a g
¢2.94 a
g1 By &
-’
ask f f
28823

Bl




ECH 2
Iga(pA)
ScluAlV) 5
1200 T T 72 36-38]
Ri(M0) Va =250V
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