RIET:

VEB FUNKWERK ERFURT

Kolbenabmessungen

TECHNISCHE DATEN

Heizung:
Heizspannung
Heizstrom

Allgemeine statische Werte:
Anodenspannung
Bremsgitterspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilhelt

Innenwiderstand
Rauschwiderstand

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung

Schirmgitterspannung
(, = 45 mA)

EF 13

RAUSCHARME REGELBARE HF-PENTODE

Sockelschaltschema

Yg
If
U,  250/200
U3 0
U, 100
Ugs -2
|a 4,5
l2 0,6
S 2,3
R, 0,6/0,4
rs 2,5/3
UaL max
Ua max
Na max

g2L max

£2 max

6,3
200

550
300

550
125

100

60

1,3
0,2

0,4

m = Auflenbelag
mit bedingter
Schirmwirkung



Schirmgitterspannun U 300 \
=15 may g2 max
Schirmgitterbelastung Ng2 max 0,3 w
Gitterableitwiderstand, Gitter 3 Rga max 3 Ma
Gitterableitwiderstand, Gitter 1 Rg1 max 3 Ma
Gitterstromeinsatz gde —1,3 \%
(|g3 = 0,3 uA)
Gitterstromeinsatz Ug1e —1,3 v
(Ig1 =0,3 uA)
Kathodenstrom lk max 10 mA
Spannung zwischen
Faden und Kathode Uf/k max 100 v
AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode Rf/k max 20 kq
Kapazitiiten:
Eingang e 6,3 pF
Ausgang <, 6,7 pF
Gitter 1 — Anode Cet/a < 5 mpF

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509

Gewicht: ca. 35 g

Warennummer 36 65 41 00

Bezugsmdglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft., Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52
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