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MAZDA PENTODE DE TENSION EF 183 
BE LVU à pente variable 

Amplificateur F.I. à large bande 

CARACTÉRISTIQUES GENERALES 

Cathode à chauffage indirect 

Alimentation du filament en parallèle 

Tension filament . … Vf 6,3 V 

Coutant filament.… . If 300 mA 

Ampoule … A22-5 

Embas&..…...….….….…sorrseseress 9C13 (noval) 

Position d€ MONtAGE …....0orecereercerereromerrssen ce sreuse quelconque 

Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur) 

Capacité d'EntrÉE....…ucsrsssserssrseecameremeenennçns°nnn. Ce 9,5 pF 

Capacité d€ SOItL® …..…..….…csceisesesmessemivaeseni ns CS 3 pF 

Capacité anode/ grille n° 1.s CR/ 81 0,005 pF max 

Capacité grille n° 1/ grille n° 2.....….…….….…reesenes CB1/ 82 2,8 pF 

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT 

Broche n° 1 …… Cathode 

Broche n° 2 …… Grille n° 1 

Broche n° 3 … … Cathode 

Broche n° 4 … … Filament 

Broche n° 5 … … Filament 

Broche n° 6 …… Blindage interne 

Brochie n° 7 … … Anode 

Broche n° 8 … … Grille n° 2 

Broche n° 9 Grille n° 3 % 22,2max, 
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EF 183 VEAEL/A 
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LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION 

Système des limites moyennes 

Tension d'anode à courant nul ………...….….….…6crecrsecoen  Vabl 

Tension d'anode… “ Va 

Tension de grille n° 2 a, courant nu1 Vgz bl 
Tensidn de grille n° 2 . Vez 

Dissipation d'anode …… Pa 

Dissipation de grille n° 2 Pgz 

Courant de cathode … Ik 

Tension negat1ve de gr111e n° 1 p0ur un courant 

de grille n° 1 de 0,3 jA.…. . -Ve, 

Tension négative de crête de la gulle n° 1 . -Vg,cr 

Résistance du circuit de grille n° 1… Rga 

Tension entre filament et cathode… vs V£k 

Résistance du circuit entre ùlament et cathode RÎk 

CARACTERISTIQUES NOMINALES 

Tension d'anode.…........….….….….….….…-ecerosmeccessecencemescuu……  Va 
Tension de grille n° 3.. Ve; 
Tension de grille n° 2.....….....……ecressecasesersensestencesesensee sn VE2 

Tension de grille n° l......…..….…rercesrarcecacarecncecssasececeuene VE1 

Courant d'anode … …… . la 
Courant de grille n° 2....…...……veresce soresorsoseserecncemmeencs 182 

Pente …… persrerenemera se cacare vecachen ce en ce rrenra en ns S 

Résistance 1nterne 

Résistance d' entree à 40 MHz 
Résistance équivalente de bru1t a 40 MHZ 

- P 

. Re 
RBeq 

550 V max 

250 V max 

550 V max 

250 V max 
2,5 W max 

0,65 W max 

20 mA max 

1,3 V max 

50 V max 
1 M® max 

150 V max 

20 k max 

200 V 
0 V 

90 v 
-2V 
12 mA 

4,5 mA 

12,5 mA/V 
500 k 
13 k6} 

490 

CONDITIONS NORMALES D‘UTILISATION (1) 

Tension d'anode …:.…..….….….…....0...  Va 170 200 
Tension de grille n° 3 .......... Ve; 0 0 

Tension d'alimentation de 
grille n° 2 .……cercrresensereense Vg,N 170 200 
Résistance du circuit de 
grille n° Z ……..…ecaceeuuss 15 24 

Tension de grille ne l . -1,8 -7,5| -2 -9,5 
Courant d'anode .…...…..….…...….………. 14 2,7| 12 37 
Pente …..…........…rrerersercerricces 14 0,7112,5 0,62 

230 V 
0 V 

230 V 

39 k 
TT SS 

-2,1 -12 V 

10,5 2,4 mA 
10,6 0,5 mA/V 

() Il est recommandé d'utiliser le tube avec une résistance de cathode et ure résis- 

tance de grille n° 2. 
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