
PHILIPS (EF 43 

R.F. PENTODE with variable mutual conductance for use 
as wide-band amplifier . 
PENTHODE H.F. & pente variable pour utilisation en 
amplificatrice & large bande 
H.F. PENTODE mit verinderlicher Steilheit zur Verwen- 
dung als Breitbandverstiirker 

Heating: indirect by A.C. or B.C.; 
o oz parallel supp%y c.c 
hauffage: indirect par C.sA. ou C.Csj 

alimentation en paralivle V& = 6:37V 
Heizung: indirekt durch Wechsel- If = 0,33 4 

oder Gleichstrom; 
Parallelspelsung 

Dimensions in mm — 
Dimensions en mm 
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Bage, culot, Sockel: RIMLOCK 

Capacltances 
Capacités 
Kapazitéten 

Ca = 4)5 pF 

Cg1 = 9,5 pF 
Cag‘] < 0,006 pF 

Cgif < 0,2 pF 

4.4.1951 1e 
939 3446 



EF 43 PHILIPS 

plifier 

ou M,F. 
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Betriebsdaten als H.F.~ oder Z.F.-Verstérker 

maXe 

= MaXe 

= maXe 

maxs 

= MaXs 

= MmaXe 

= maX. 

max. 

= maxXe. 

= max. 

= MaX. 
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300 

3,75 
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20 
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Operating characteristics for use as R.F. or I.F., am- 

Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice H.F. 
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