EF806S

NiZKOFREKVENCNI PENTODA

ti:

Pouii

Elektronka TESLA EF806S je nizkofrekvenéni pentoda zvlastni jakosti, uréena
predeviim pro vstupni obvody nizkofrekvenénich zesilovald, u nichi se pozaduje
mald mikrofonie a nepatrné bruéeni.

Provedeni:

Celosklenéné miniaturni s devitikolikovou patici. Brzdici mrizka, jakoz i vnitini
stindni jsou vyvedeny na samostatné koliky na patici.

Zvldastni jakost:
Elektronka EF806S spliuje pozadavky na elektronky zvlastni jakosti pro narodo-
hospodariské ucely:
1. Diouhodobé ottdsani (po dobu 100 hodin) se zrychlenim 2,5 g pii kmitoctu
50 cfs.
2. Jednotlivé rdzy se zrychlenim 500 g v trvani cca 1 ms

3. Mnohondsobné rdzy 25000 se zrychlenim 10 g.

s

. Stdlé odstiedivé zrychleni 10 g.

. Uzké tolerance.

o v

. Spolehlivost provozu.

7. Zaruéend dlouhd Zivotnost (pocitdno joko stredni hodnota u 100 elektronek).

Zhavici udaje:
Zhaveni nep¥imé, katoda kysliénikovd, paralelni napdjeni stfidavym nebo

stejnosmérnym proudem.
Zhavici napéti u, 6,3+ 5% Vv

Zhavici proud 1 0,2 A

Kapacity mezi elektrodami:

Vstupni kapacita C 4+0,8 pl
Vystupni kapacita Cy 55+ 1.1 pF
Prachozi kapacita Ca/s1 0,05 pF
Ridici mfizka vaéi vldknu C_#/l/f <0,0025 pF

25, 1. 1960 - 1.



EF806S

NIZKOFREKVENCN| PENTODA

Charakteristické hodnoty:

Anodové napéti U, 250 \
Napéti brzdici mfizky U,s 0 \
Napéti stinici m¥izky U,» 140 \
Katodovy odpor R;. 500 0Q
. + 0,6
Anodovy proud la 3,2 mA
-0,5
Proud stinici mfizky l:/2 0,6 + 0,15 mA
Strmost S 2404 mA/Vv
Zesilovaci &initel stinici m¥izky Bga /gy 38 410
Vnitini odpor R; 25+ 1 MQ
Zdaporny proud Fidici miizky -lg <-0,1 nA
Anodovy proud zdvérny (U:,] ==6V) . <150 nA
Izolaéni proud Zzhaviciho vldkna
(U; = 6,3V, Upjs=100V) 4 ifj— <15 nA
lzolaéni proud mezi elektrodami
(U =63V, Ug, =250V,
R, = 10 MQ) lis <3 1A

Mikrofonie:
S ohledem na mikrofonii je moino elektronku pouzit v takovych pracovnich
podminkdch, kde efektivni budici napéti je nejmén& 0,5mV pro vystupni
vykon 50 mW. Ddle nesmi s ohledem na mikrofonii stfedni zrychleni elektronicy
pfestoupit 0,015 g pfi kmitodtu vét§sim nei 500 ¢/s nebo 0,06 g pii kmitoétu
mengim nei 500 ¢/s. M&Fi se pFi vykonu reproduktoru 50 mW.

Brum:
Za podminek U, =250V, Rg._> = 400 k2, Cj. ;yin = 100 uF, R;. = 1000 (), Rgy =
= 0,3 MQ nesmi byt brumové napéti vétsi nei 8 uV.

V kmitotovém pasmu 25-10 000 c¢/s pfi napdjecim napéti Uy =250V a ano-
dovém zatéiovacim odporu R, = 100 k() je ekvivalentni Zumové napéti na
iidici mfiZce men3i nez 8 uV (pramérné ZHV)'

Stdlost pfi vibracich:
Za podminek U, = 200V, Ug = 140V, Ugy =0V, R, =10k, Rj =500 (2,
Cj. = 100 uF, f = 50cfs, amplituda vibraci 0,25 mm, nesmi byt
stiidavé napé&ti naméfené na anodovém odporu v&tii nei 50 mV.

Odo!nost proti stalému zrychleni:
Za podminek U/v =63V, U,=250V, Ug_, =140V, _Ugl =2V, zkousi se
v odstfedivce ve dvou polohdch elektronky vidy po 5 minutdch
pfi zrychleni 10 g (amplituda kmitd 0,25 mm).
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Mezni hodnoty:

Zhavici napéti U, max 6,6 v
U) min 6,6 \%
Anodové napéti za studend Yo max 550 \Y%
Anodové napéti provozni U, max 300 \
Anodovd ztréta W, max 1 w
Napéti stinici m¥izky za studena Ugoo max 550 \Y
Napéti stinici miizky provozni Uz/g max 200 v
Ztrdta stinici mrizky Wy max 0,2 w
Katodovy proud I max 6 mA

Svedovy odpor fidici m¥izky

(W, <0,2W) R max 10 MO

(W, >0,2W) Rqq max 3 ML)

predpéti pritokem | ; VRgl max 22 ML
Napéti mezi katodeu a zhavicim

vlgknem Uf/k max -+100 \
Vnéjsi odpor mezi katodou o vidknem Re/) mex 20 led)
Teplota banky T, max 170 “C

Predpéti pro nasazeni kladnéhe
miitkovéhe preudu (157 = 10,3 pA) —Ugy, e " '

oy =y

max @222

56.3

[\) 4
42
492

t

[
-
|

Patice: S 9/12 CSN 35 8904
Véha: max 16 g
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