- Pentode
filr HF~,2F~ und HNF-Yerstarkung EF-94

Gewicht ca. 8,5 g

1-Heizerwerte fir Parullel- oder Serienspeisung

Heizspannung Uy, 693
Heizstrom Ih eg. Q,75
Oxydkatode, indirekt geheizt

2.Betriebswerte als HF- oder ZF-Verstédrker

a) Pentodenschaltung, Gitter 3 mit Katode verbunden

Anodenspannung bzw.
Speisespannung des

Schirmgitteres U, =Ug 100 250 250
Schirmgittervor-

widerstand H2 & 30 22
Schirmgitterspannung U, 100 ca.125 ca.150
Eatodegwiderﬂtand Rk 140 100 68
Vorspannung an + + +
Gltter 1 U1 Cae=1 ca.-1 ca,-1
Anodenstrom I, He2 746 10,8
Schirmgitterstrom I2 240 340 4473
Steilheit S 2,9 4,45 592
Innenwiderstand R, 0,5 1,5 1,0
Eingangswiderstand RE(1OOMH3) 1,3
Aquivalenter Rauach-

wideratand Hﬁq %44

+
Unter diesen Betriebsbedingungen kann Gitteirstrom flielen.
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b) Triodenschaltung, Gitter 2 und Gitter 3 mit Anode verbunden

Anodenapannung U,=Uz=U, | 250 v
Gittervorspannung U, -d v
Anodenstrom | 13413+12 12,2 mA
Innenwiderstand Ry TsD k@
Steilheit S 4,8 mh/V
Verstidrkungsfaktor /4 - 56 ~fdsh
c) EF 94 als ZF-Verstarker bei 10,7 iHz
1 | l L_; = L2 = 2'1/\.11:[
| |
, 22 K | ¢, =C, = 50 pF
° [ - T Q = 70
, Ut '.
TR LA I V- — = « 50 fach
Uy op] SEL Uweo Upl
685 | |
-I-{ I -& - — |
a) EF 94 als NF-Verstirker in RC=Kopplung
r Oy
Ra -y Ul
v R
Uwl
*— ' =
20K Vs = 10 vof':f
$— 1
| WOK f
o [1L Wt L wa
l || Teour| +250v | L
. -l——t & &- l |

™2
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Rk Rl i K
Q e fach %
600 0,7 118 1,8
100 225 | 800 0,7 155 2¢5
200 490 1400 0,7 187 S PV
ssMelwerte (statisch)
Anodenspannung U, 250 v
Schirmgitterspannung U, 150 v
Vorspannung an Gitter 1 U, ~1 v
Spannung an Gitter 3 U3. O '
Anodenstrom L 10,8 mA
Schirmgitterstrom I, 4,3 mA
Steilheit S 5,2 maA/V
Innenwideratand R, 1,0 M¢
4.Grenzwerte
Anodenkaltspannung U, amax 550 v
Anodengpannung U rmex 300 v
Anodenverlustleistung Nopmax 3 L
Schirmgitterkaltspannung U.omax 550 Vv
Schirmgittergpannung
bei Ia = 10,8 ma Uomax 150 L'}
Schirmgitterverlust-
leistuns Hvzmax 0,65 W
Katodenstrom Ikmax 20 ma
Gitterstromeinsatzpunkt
(Iel = 4 OFE/uA) Uelmin -1,3% v
Ableitwiderstand von
Gitter 1 Rimax 2 Mt
AuBerer WiderStand zwi-
gscnen Heizer und Katode thmax 10 k§
Spannung zwischen Helzer
und Katode (Gleichspan-
nung hzw,., Effektivwert
der Wechselspannung) U rmax 50 v
112.195% 5
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S.,Kaltkapazitdten

Ce 545 pF
Co 240 pF
Cqp < 0, 0035 DP

6.Besondere Hinwel se

Das Mittelrohr der Fassung dient zur Entkopplung von Gitter 1
und Anode, es ist daher mit Erde oder Masse zu verbdinden,

Ohne besondere MalBnahmen gegen Brummen oder Mikrophonie darf
die EF 94 in einer Schaltung verwendet werden, bei der eine
Spannung von = 10 mV am Gitter 1 der EF 94 fir eine Leistung
von 50 nW in der Endstufe erforderlich ist.

Die maximal zulissige Abweichung der Heizspannung betrigt
+ 10% vom Sollwert 6,3 V.

Der Heigzerstift 2 soll vorZﬁgsweise geerdet werden oder das
niedrigste Potential in Bezug auf Erde oder Chassls erhalten.

T iale il
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Steilheit als FPunktion der Gittervorspannung
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Anodenstrom und Schirmgitterstrom als Fﬁnktiﬂn
der Gittervorspannung
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