
PHILIPS r EF95 
PENTODE for use as H.F. amplifier 
PEN'THODE pour utilisation en amplificatrioe H.F. 
PENTHODE zur Verwendung als H.F.Verstarker 

Heating: indirect 4y A.C. or D.C.; 
parallel supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.: 
alimentation en parall~le 

Heizung: indirekt durch Wechsel-
cider Gleichstrom;Parallel-
speisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm. 
Abmessurigen in mm 

0 

Ng3.s f f kg3.s 

Vp = 6,3 V 

If =0.175 A 

Base 
Culot Miniature 
Sockel 

Capacitances (with external shield) Cagt < 0,02 pF 
Capacites (avec blindage exterieur 
Kapazitaten (silt ausserer 

Ce = 2,8 pF 

Abechirmung) Cg1 = 4,0 pF 

typical characteristics 
Caracteristiques types 
Ksnndaten 

Va 120 18011 

V~2 = 120 120 v 

Rk = 200 2000 

la = 7,5 7,7 mA 

Ig2 = 2,5 2,4 mA 

S = 5,0 5,1 mA/V 

Ri = 0,34 0,69 MD 

Req = 2 2 k4 

rg1 (50 Mc/s) 25 25 kO 

12.12.1952' 
939 4083 



EF95 PHILIPS 
Limiting values 
Caracteristiques limites 
Grenzdaten 

Vao = max• 300 V 

Va = max. 180 V 

wa = max. 1,7 w 

Vg2o = max. 300 V 

V02 = max. 140 V 

wg2 = max. 0,5 w 

1k = max. 16 mA 

Vkf = max. 90 V 

939 4084 


