
PHILIPS EF 95 

PENTODE for use as H.F. amplifier 
PEZNTHODE pour utilisation en amplificatrice H.F. 
PENTHODE zur Verwendung als H.F.Verstarker 

Heating: indirect by A.C. or D.C.; 
parallel supply 

Cnauffage: 1ndirect par C.A. ou C.C.; Vg = 6,3 V 
elimentation en paralldle | 20,175 4 

Heizung: indirekt durch Wechsgel- f =0 
oder Gleichstrom;Parallel- 
speisung 

Dimensions 4in mm Base 
Dimensions en mm Culot Miniature 
Abmessungen in mm Sockel 

max 19 
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oot 

92 X 
g (S 

- 

kgds f  f kgds 

Capacitances (with external shield) Cagt < 0,02 pF 
Capacités (avec blindage extérieur) R 

b i Ca = 2,8 pF 
Kapazitédten (mit &usserer 

Abschirmung) Cgi = 4,0 pF 

lypical characteristics 
Caractéristiques types 
Keandaten 

Vo = 120 180 Vv 
Vg2 120 120 v 
Ry = 200 200 @ 

Ia = 1,5 7,7 ma 
Ig2 = 2,5 2,4 ma 
S = 9,0 5,1 mas/v 

Ri = 0,34 0,69 MO 

Raq = 2 2 kQ 

rg1 (50 Me/s) = 25 25 k9 
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EF 95 PHILIPS 

Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 
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