VYSOKOFREKVENCNI EF95
STRMA PENTODA

Poutiti:

Elektronka TESLA EF95 je nepfimo zhavend vysokofrekvenéni pentoda s vysokou
strmosti, vhodnd k poufiti jako mf a vf zesilovaé pro kmitoéty ai do 400 Mc/s
rebo jako Sirokopdsmovy zesilova&; v triodovém zapojeni moino pouZivat
jako vf zesilovaé s uzemné&nou miizkou, sméSovaé nebo oscildtor,

Provedeni:
Celoskien&né miniaturni se sedmi dotykovymi koliky na vylisku. Brzdici mrizka
spojend uvniti elektronky s katodou, kterd je dvéma pfivody vyvedena no dva
samostatné koliky na patici.

QCbdobné typy:
Elektronka TESLA EFS5 nahrozuje typ TESLA 6F32 a zahraniéni typy 6AKSs, CV850;
pfiblizny sovétsky ekvivalent 6>Kim.

Zhavici udaje:

Zhaveni nepiimé, katoda kysli¢nikové, paralelni napdjeni stfidavym nebo
stejnosmérnym proudem.

Zhavici napéti Uf 6,3 v

Zhavici proud lf 0,175 A

Kapacity mezi elektrodami:

Vstupni kapacita Co 1 4,5 pF
Vystupni kapacita Cq 2,8 pF
Prichozi kapacita Cﬂ/gl <0,025 pF

Charakteristické hodnoty:

Anodové napéti Uy 120 v
Napéti stinici mrizky qu 120 A
Katodovy odpor R 200 0
Anodovy proud. Iq 7,5 mA
Proud stinici mfizky ’gz <3,5 mA
Strmost S 5,2 mA/V
Vnitini odpor R; >250 kQ
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Provozni hodnoty:

Anodové napéti Uq
Napéti stinici m¥izky L;'g3
Katodovy proud Ry
Anodovy proud [
Proud stinici mfizky Ig3
Strmost

Vnitini odpor R,
Vstupni odpor (f = 50 Mc/s) Rysi
Ekvivalentni Sumovy odpor Rery

Meani hodnoty:

Anodové napéti za studena Uso
Anodové napéti U,
Anodovad ztrata W,
Napéti stinici mfiil;y za studena ng‘o
Napéti stinici mrizky ng
Ztrata stinici miizky ng
Katodovy proud 4.
Svodovy odpor fidici miizky Rﬂ‘
Napéti mezi katodou a zhavicim

vidknem Up/s
Vnéjsi odpor mezi katodou a Zhavicim

vidknem Rk//

kg

g

2055 /2

Patice: S 7/10 €SN 35 8902.
Vdha: asi 7 g.
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