
PHILIPS |5 13 
OUTPUT PENTODE 
PENTHODZ DE SORIIE 
ENDPENTHODE 

Heating: indirect by A.C.; 
parallel supply 

Chauffage: indirect par C.A.; 
alimentation en pa- 
ralldle R 

Heizung: indirekt durch 
Wechselstrom; 
Parallelspeisung 
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Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 
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Capacities Cagl < 0,7 pF 
Capacités 
Kapazitidten 
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EL 12 PHILIPS 

Operating characteristics class A 
Ceractéristiques d'utilisation classe A 
Betrievbsdaten Klasse A 

Va = 250 V 

Vg2 =250V 

Vel = <71V 

Rk = 90 Q 

Ta = 72 mA 

Ig2 = 8 mA 

3 = 15 mh/V 

Ri = 25 k@ 

Ra = 3,5 kQ 

kg2g1 = 18 

Vo (dyop = 10%) = 8 W 

Vi (dtot = 10%) = 4,5 V 

Vi (Wo = 50 mW) = 0,3 V 

Operating characteristics classe AB 
Caractéristiques d'utilisation classe AB 
Betriebsdaten Klasse AB 

Va = 250 v 

Vg2 = 250 v 
Rk = 90 Q 

Raa = R kQ 

vioo= 0 753 Vers 
Ia = 2x45 2x53 mA 

Ig2 = 2x5,1 2x8,5 mA 

Wo = 0 14,5 w 

ot = - 2,2 7 

Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 

Va, =max. 550 V Wg2 (Vi = 0 V) =max. 2,5 W 

Va =max. 250 V wg2 (Vo = maxX.) =maX. 5 W 

Wa  =max. 18 W Vgl (Ig1=+0,3 uA)=max.-1,3 V 

Vg2o =max. 550 V Rgl =max. 1 MQ 

Vg2 =max. 275 V Rfk =maxe 5 k@ 

Ik =max. 90 mA Vfk =max. 950 V 
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