
EL 2 

EL 2 Endpenthode 
Die Réhre EL 2 ist eine indirekt geheizte 8-Watt-Endpenthode fiir max3? 
Autoempfianger. Thre niedrige Heizleistung und geringen Abmessungen y 
sind fiir diese Empfinger besonders giinstig. Die Steilheit der Réhre 
betrigt 2,8 mA/V im Arbeitspunkt bei einer Anoden- und Schirm- 
gitterspannung von 250 Volt. Die Kathode ist als Schnellheizkathode 
ausgefiihrt; die Anheizzeit betrigt 18 Sekunden. Das Steuergitter der 
Réhre ist an die Kuppe des Rohrenkolbens angeschlossen. m
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HEIZDATEN , 

Heizung: indirekt durch Gleichstrom, Wechselstrom oder Batterie- Abb. 1 
strom, Parallel- oder Serienspeisung. Abmessungen in mm, 
Heizspannung . . . . . « « « « « « v v v v oo .. V=063V 
Heizstrom . . . . « v v« « v v v vevveww o Ip=102A a 
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Grenzwert der Gitteranodenkapazitit . . . . Cg = max. 0,6 ;Lp.Fg |‘ g! 
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Abb. 2 
Elektrodenanordnung 
und Sockelanschliisse. 
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Abb. 3 
Anodenstrom und Schirmgitterstriom als Funktion der 
negativen Gitterspannung bei einer Schirmgitterspannung 

von 200 und 250 V. 
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EL 2 

BETRIEBSDATEN ALS EINFACHER ENDVERSTARKER (EINE ROHRE). 

Anodenspannung . . . . . . . . ... ... Ve =250V 
Schirmgitterspannung. . . . . . . . . . . . Vg =250V 
Negative Gittervorspannung. . . . . . . . . Vg = —18 V 
Anodenstrom . . . . . . ... ... ...Is =32mA 
Schirmgitterstrom . . e v v oo oo oIz =5 mA 
Steilheit im Arbeltspunkt e = 2,8 mA/V 
Innerer Widerstand im Arheltspunkt .. . . R = 170.000 Q 
Giinstigste Anpassungsimpedanz . . . . . . . Ra = 8000 Q 
Ausgangsleistung fiir 10 %/, Verzerrung . . . . W, = 3,6 W 
Gitterwechselspannung fitr 10 %/, Verzerrung . Vi = 10 V(e 
Gitterwechselspannung fiir 50 mW Ausgangs- 
leistung . . . . . . ... .. ... .Vigomw) = 0,9 Viem 

BETRIEBSDATEN ALS GEGENTAKT-ENDVERSTARKER (ZWEI ROHREN). 

Automatische 
Vorspannung 

Anodenspannung . . . . . . . . ...V, = 250 V 
Schirmgitterspannung . . . Ve =250V 
Gemeinsamer Kathodenwiderstand . . . Rg = 310 Q 
Anodenstrom . . I PP = 2 X 27,5 mA 
Anodenstrom bei voller Aussteuerung . Jamax = 2 X 32 mA 
Schirmgitterruhestrom . . . Iy2o = 2 X 4,4 mA 
Schirmgitterstrom bei voller Aussteuerung Iz max = 2 X 8,0 mA 
Giinstigste Anpassungsimpedanz zwischen 
den beiden Anoden . . . . . . . .. . Ra = 8000 Q 
Grofite Ausgangsleistung . . Womax = 81 W 

Gesamtverzerrung bei voller Aussteuerung dtot = 1,49, 
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Abb. 5 Abb. 7 
Verschiedene GroBen und Leistungen als Funktion Anodenstrom als Funktion der negativen Gitter- 
der Anoden- und Schirmgitterspannung der EL 2. spannung bei Ve = 200 und 250 V, wenn die 

EL 2 als Triode verwendet wird. 
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Abb. 6 
Apodenstrom als Funktion der Anodenspannung bei verschiedenen 
negativen Gitterspannungen, wenn die EL 2 als Triode verwendet wird. 
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EL 2 

BETRIEBSDATEN BEI VERWENDUNG ALS TRIODE 

Anoden- und Schirmgitterspan- 
nung . Ve =250V 250 V 
Negative Glttervorspannung Vg = 271V —20V 
Anodenstrom I = 15 mA 30 mA 
Steilheit im Arbeltspunkt § = 17mA/V 2,6 mA/V 
Innenwiderstand . . . Ri = 4100 Q 3100 Q 
Verstarkungsfaktor . L =1 8 

GRENZDATEN 

Maximale Anodenkaltspannung . Vao = max. 550 V 
Maximale Anodenspannung. . Va = max, 250 V 
Maximale Anodendauerbelastung . Wa -: max. 8 W 
Maximale Schirmgitterkaltspannung . Ve == max. 550 V 
Maximale Schirmgitterspannung Vs = max. 250 V 
Maximale Schirmgitterdauerbelastung . W, = max. 1,6 W 
Maximaler Kathodenstrom . . . R = max. 45 mA 
Grenzwert des Gltterstromemsatzpunkteb Vé.1 (Ig1 = + 0,3 pA) == max. —1,3 V 
Maximaler Widerstand zwischen Gitter und Kathode bei 

autom. Vorspannung . Rk == max., 1 MQ 
Maximaler Widerstand zw1schen Gltter und Kathode bel 

fester Vorspannung . Ry == max. 0,6 MQ 
Maximaler Widerstand zw15c‘hen Hewfaden und Kathode Ry = max. 5000 Q 
Maximale Spannung zwischen Heizfaden und Kathode 

(Gleichsp. oder Effektivwert der Wechselsp.) Vi = max. 100 V 
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Abb. 8 
Gitterwechselspannung und Gesamtverzerrung als Funktion der Aus- 
gangsleistung bei Verwendung der EL 2 als einfacher Endverstirker 

und Ve = Vg, = 250 V. 

Die Rohre kann als einfacher 
oder Gegentakt-Endverstir- 
ker in Autoempfingern ver- 
wendet werden. Bei 12-Volt- 
Autobatterien kinnen die 
Heizfiaden von zwei Rohren 
EL 2 in Serie geschaltet 
werden oder auch eine 
Réhre EL 2 in Serie mit 
einer 200-mA-Réhre dieser 
Rihrenserie, z.B. mit der 
EBC 3 oder EF 6. Die 
Kathode soll durch eine 
Kapazitit von mindestens 
2 pF in Bezug auf den 
Nulleiter entkoppelt wer- 
den. Es verdient aber den 
Vorzug, hierfiir eine groBere 
Kapazitit, beispielsweise 
von 25 oder 50 uF, zu 
wiihlen. 
Bei Verwendung als Gegen- 
takt-Endverstarker (zwei 
Réhren) wihle man vor- 
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75 zugsweise automati- 

Abb. ¢ 
Anodenstrom, Schirmgitterstrom und Gesamtverzerrung als Funktion 

bei Verwendung von zwei Réhren EL 2 in ciner 
Gegentakt-Endstufe mit automatischer Vorspunnung und 

der Ausgangsleistung 

Va = Vg, = 250V, 

Va x Vg2:250V | [ 
Jap w2 X275mA - IpplmA)  sche Vorspannung. 

Rk =310 0 : S 50 60 Als Vorverstirker- 
Re 280000 [T T réhre der Gegentakt- 

i H- stufe kann man die 
TIT#5 %0 EBC 3 oder die EL 2, 

als Triode geschaltet, 
aE J“r 100 40 benutzen. Im Zu- 

] sammenhang mit dem 
T Preis des Zwischen- 
7% ¥ transformators und 

: H der Wiedergabe der 
T s 20 tiefen Tone ist fiir 
11 die Vorréhre ein 

‘ Ubersetzungsverhilt- 
e } 25 10 nis von 1: (24 2) 

N EaeanwmEN ein geeigneter Wert. 
BN B I Wil o ¢ Mit der als Triode 

4 8 9 10 22132 geschalteten EL 2 
als Vorréhre kann 
ein hoheres Uber- 
setzungsverhiltnis 
gewithlt werden. 
Die Tabellen I und IT 
geben iiber die An- 
wendung der EL 2 

als einfacher Endverstirker unter Beriicksichtigung des Spannungsabfalles im Ausgangs- 
transformator Aufschlufl. Die in den Tabellen gegebenen Zahlen fiir die Ausgangsleistung 
entsprechen der Nutzleistung am Ausgang der Réhre. Man muB also die Verluste im 
Ausgangstransformator hiervon noch abziehen. 
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Va by Ver 
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| 
Abb. 10 

Schaltung der Rohre EL 2, mit der die Messungen der 
Tabelle I durchgefithrt wurden. 
Belastungswiderstand Ra= Rprim -|- n?Rscc + n?Rl= 

Rtr + n?RI. 
Ausgangsleistung Wo = ia® (Rprim 4 n® Rsec + n*RI) 

ia? (Rir + n®Rl) = ia*Ra. 
Gleichspannung an der Anode Va = Vb -— Ia Rprim. 
Leistungsverlust im Ausgangstransformator 

Rt 
= ia? (Rprim + n? Rsec) =ia® Rtr = Wo R—r 

a 
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Abb. 11 

Schaltung der Réhre EL 2, mit der die Messungen der 
Tabelle II durchgefiihrt wurden. Wegen der verschie- 
denen Bezeichnungen und Formeln siche die Unter- 
schrift der Abb. 10.
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