REPRODUCT ION (NTERDITE

MAZDA

L503

TETRODE

AMPLIFICATRICE D

EMBASE

E PUISSANCE POUR A.F.
: MAGNOVAL

Chauffage :

des broches:17,45mm

Conditions nominales d'emploi

Indirect (cathode isolée du filament) Vf=6,3V
Alimentation du filament en paralldle If = 1,2 A
Encombrement
Brochage :
N1 - 0rille 2
N2 - Cathode,,
© grille n’ 3
Q| N3 ~ Grille 01
b ¥4 - Filament
€
N5 ~ Filament
¥ 6 ~ Cathode,
grille n' 3
t X7 — Grille n°1
Diamétre 8 - ;\lggg:]c;on Broches de la
d'enroulement ¥'Q ~ Anode base, face d

1'observateur

Tension de 1l'anode Va = 250 v
Tension de la grille 2 Vg2 = 250 v
Tension de la grille 1 Vgl =-13,2 v
Courant anodique Ia = 100 mA
Courant de la grille 2 Ig2 = 8,5 mA
Pente S = 235 mAN
Résistance interne P = 7,3 kQ
Coefficient d'amplification g2 gl pg2 gl = 13
Emploi comme amplificatrice BF, classe AB, push-pull.

Vba =266 v
Vbg2 =265 v
Rk commune = 56 Q
Za a' = 2,4kQ
Ia 2 x 100 2 x 118 mA
1g = 2 x 8,5 2 x 32,5 ma
Vi = 9] 11,5 Veff
d = - 5%
Wo = 0 40 w
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MAZDA
EL503

TETRODE
AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE
EMBASE : MAGNOVAL

POUR A.F.

Valeur a

ne pas dépasser :

Tension de 1'anode

Tension de la grille 2

Courant cathodique

Puissance dissipée sur 1'anode

Puissance dissipée sur la grille 2
Puissance créte dissipée sur la grille 2
Résistance du circuit de grille 1 en po—
larisation automatique

Tension entre filament et cathode

Vg2 max = 300 v
Ik max = 200 mA

Pg2 max = 4 W
Pg2 créte max 8,5

Rgl max = 0,6 M)
VkF max = 100 v
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