KONCOVA PENTODA EL803S

Pouiiti:
Elektronka TESLA EL803S je nepfimo Zhavend koncovd pentoda zvlditni jakosti

s anodovou ztratou 6,5 W, uréend pro koncové stupné Sirokopdsmovych zesi-
lovaéa.

Provedeni:

Celosklenéné miniaturni s devitikolikovou patici. Brzdici mfizka, jakoz i vnitini
stinéni vyvedeno na samostatny kolik na patici.

Zviaétni jakost:
Elektronka EL803S spliiuje pozadavky na elektronky zvldstni jakosti pro narodo-
hospoddiské udely:
1. Dlouhodobé otidsani ( po dobu 100 hodin) se zrychlenim 2,5 g pfi kmitoctu

50 ¢fs.

. Jednotlivé razy se zrychlenim 500 g v trvani cca 1 ms.

. Mnohondsobné rdzy 25000 se zrychlenim 10 g.

. Stalé odstiedivé zrychleni 10 g.

. Uzké tolerance.

. Spolehlivost provozu.
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. Zaruéend dlouhd Zivotnost (pocitdno jako stfedni hodnota u 100 eiektronek).

Zhavici Gdaje:
Zhaveni nepfimé, katoda kysliénikovd, paralelni napdjeni stfidavym nebo
stejnosmérnym proudem.

Zhavici napéti Uy 63+57% v

Zhaviei proud 'f &40 mA

Kapacity mezi elektiodami:

Vstupni kapacita Cq1 10,4 + 0,6 pF
Vystupni kapacita Cq 8+ 0.4 pF
Priichozi kapacita Calgr <01 pF
Ridiei mtizka vaei vidknu Cg/’f <20,15 pF
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Charakteristické hodnoty:

Anodové napéti U, 200 v
Napéti brzdici mtizky Uga 0 v
Napéti stinici mtiZzky ng 200 3
Katodovy odpor R, 10 Q
Anodovy proud Iy 32 j445 mA
Proud stinici mifzky lga 4,7 + 0,9 mA
Strmost N 10+ 1,8 mA/V
Zesilovaci &initel stinici m¥izky “';,2/‘!]1 2+6

Vniténi odpor R, 100 +°30 kQ
Zdaporny proud fidici m¥izky ~lg1 < =0,5 nA
Anodovy proud zdvérny (U, ==10V) Iy, <25 mA

I1zolaéni proud Zhaviciho vldkna
(Uf = 6,3V, U]\"/f = 120 V) I+I"/i— < 25 HA

lzolaéni proud mezi elektrodami
(Uf =63V, Ug, =250V,
Ro = 10 MQ) I <5 BA

Stalost p¥i vibracich:
Za podminek Up = 6,3V, Upga =265V, Ugg =0V, Uy =200V, Ry =2k
Ry = 110 £ nesmi byt naméienéd stiidavé napdti na anodovém
odporu vétii nei U, ef = 200 mV.

Cdolnost proti stalému zrychleni:
Za podminek Uf =63V, U, =200V, Ugz =0V, Ug._, =200V, -U; =4V.
Zkoudi se v odstfedivce ve dvou polohich elektronky vidy po
5 minut pfi zrychleni 10 g (amplituda kmitl 0,25 mm),
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Mezni hodnoty:

Zhavici napéti

Anodové napéti za studena
Anodové napéti provozni
Anodovd ztrdta

Napéti stinici mfizky za studena
Napéti stinici mfizky provozni
Ztrdta stinici miizky

Katodovy proud

Svodovy odpor ridici mrizky
pfi automatickém predpéti

pfi pevném predpéti

Napéti mezi katodou
a zhavicim vldknem

Vnéjsi odpor mezi katodou a vlaknem

Piedpéti pro nasazeni kladného
miizkového proudu (1, - +0.3 1A)

Patice: S 9/12 CSN 35 8904
Vdha: max 25¢g
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