MINISTERSTVO : '
PRESNEHO’ STROJIRENSTVI EL 81

Pouziti:
Elektronka TESLA EL81 je svazkovd tetroda s anodovou ztrdtou 8 W, uréend
pfedevsim jaoko koncovd elektronka zesilovaée pro horizontdlni vychylovdni
v televiznich pftijimadich nebo jako nf dvojéinny zesilova& vykonu tfidy B.
Provedeni:
Miniaturni s deviti dotykovymi koliky na vylisku. Anoda vyvedena na &epicku
na vrcholu banky.
Obdobné typy:

Elektronka TESLA EL81 nahrazuje zahraniéni typ 6Cl6

Zhavici udaje:

Zhaveni nepfimé, katoda kysli¢nikovd, paralelni napdjeni stiidavym nebo
stejnosmérnym proudem.

Zhavici napéti Ug 63 V
Zhavici proud I 1 A
Doka nazhaveni t 40 s

Kapacity mezi elektrodami:

Vstupni kapacita Cay 16 pF
Vystupni kapacita Ca 7 pF
Prachozi kapacita Ca/g1 0,8 pF max
Kapacita mezi anodou a katodou Cn/k 0,1 pF max

Kapacita mezi fidici miizkou a zha-
_ vicim vldknem Cgl/f 0,2 pF max

Charakteristické udaje:

Anodové napéti Ua 170 200 250 V
Napéti brzdici mfizky Ugs 0 0 o Vv
Napéti stinici mizky Ug 170 200 250 V
Predpéti fidici miizky Ugy —22 —28 —38,5 V
Anodovy proud la 45 40 32 mA
— Proud stinici mfizky Igs 3 2,8 2,4 mA
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Strmost

Vnitini odpor

Zesilovaci &initel stinici miizky
Predpéti fidici miizky zdanikové

(la <3 mA)

Provozni hodnoty:

Nf dvojéinny zesilovaé tfidy B:
Anodové napéti
Napéti brzdici mfizky
Napéti stinici mfizky
Piedpéti fidici mfizky

Odpor v obvodu stinicich mrizek
(spoleény)

Vnéjsi zatéovaci odpor mezi anodami

Stfidavé budici napéti
Anodovy proud v klidu
Anodovy proud pfi plném vybuzeni

Proud stinici m¥izky v klidu

Proud stinici mfizky pfi pIném vybuzeni

Vystupni vykon

Celkové skresleni

Stiidavé budici napéti pro Py = 50 mW

Koncovy zesilovaé pro fadkové vychylovani:
Anodové napéti
Napéti stinici mfizky

Predpéti Fidici mfizky

Anodovy proud 3pi¢kovy nové elektronky

Anodovy proud 3pickovy

S 6,2
Rj 10
s /gy 5.5
Ugy zan —38
Ua 170
Ugs o}
Ugs 170
Ugy —27
Rgs 1
Ra-a’ 2,5
Egy ey 19
lso 220
I, 273
lgsg 21,5
lga 210
P 13,5
dtol 5,5
Egy el 1,25
Ua 70
Ug, 170
Ugy —1
lagp <350
lagp <250

5,5

—-44

200

200

—31,5

1
2,5
22,5
225
2x87
2X2,0
2X12,5
20

5,5

70
200
—1

<420

<310

EL 81

4,6 mAN
15 kO
5,1

mA

mA

\
mA

mA*)

*) S ohledem na rozptyly a pokles emisniho proudu béhem provozu elektronky
md byt zapojeni koncového stupné navrieno tak, aby nejvy3si hodnota ano-

dového proudu 3$pic¢kového nepfevysila udanou mez.
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Mezni hodnoty:
Anodové napéti za studena
Anodové napéti provozni
Anodové napéti 3pitkové
Zdporné napéti brzdici mrizky
Napéti stinici mfizky za studena
Napéti stinici mrizky provozni
Anodovd ztrdta
Ztrata stinici miizky

Soudet anodové ztraty a ztrdty stinici
miizky

Katodovy proud

Bod nasazeni mtizkového proudu
(lgy < 0,3uA)

Napéti mezi katodou a Zzhavicim vldk-

nem (stejnosmérné nebo 3Spic¢kova
hodnota sfidavého)

Vnéjsi odpor mezi katodou a %havicim
vldknem

Svodovy odpor fidici mFizky

Doba pulsu

- = Kli¢ovaci pomér
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Uao max
Ua max
Ua §p max
Ugs min
Ugap  max
Ugs max
Wa max
Wgs max
W, +Wg-max
Ik max
Ugy max
Ei/t max
R/ max
Rgi max
t max
trh

4.[ max

EL 81

550

300

550

300

8

4

180

20

\5

10 W

0,5

18

: 4,5

mA
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Poznamky:
1. Max trvdni pulsu 18 % periody, ne déle nei 18 us.

2. Pracuje-li elektronka EL81 jako koncovy stupefi zesilovade pro Fadkové vy-
chylovani, dovoluje se b&hem doby naihaveni spinaci diody PY83 stiedni

ztrdta stinici miizky 6 W.
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Patice: S 9/12 CSN 358904
Vdha: cca 19 g

Charakteristiky shodné s elektronkou PL81.
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