KONCOVA PENTODA

Pouziti:

EL 82

Elektronka TESLA EL82 je koncovd pentoda s anodovou ztratou 9 W, uréend

jako lkoncovy stupen zesilovaé¢e pro vertikdlni vvchylovani

frekvenéni zesilovacd.

Provedeni:

Celosklen3né miniaturni s devitikolikovou patici.

elektronky s katodou.

Zhavici udaje:
Zhaveni nepiirmé, katoda
Zhavici proud

Zhavici napéti

Kapacity mezi elektrodami:
Vstupni kapacita
Vystupni kapacita
Prachozi kapacita

Ridici mtiztka viéi vlidknu

Charakteristické hodnoty:
Anodové napéti
Napéti stinici miizky
Predpéti fidici mrizky
Anodovy proud
Proud stinici mrizky
Strmost
Zesilovaci ¢initel

Vnitini odpor

19.10. 1959 - 1.

nebo joko nizko-

Brzdici miitka spojena uvnili

kyslicnikova, paralelni napdieni stiidavym proudem.
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KONCOVA PENTODA EL 82

Provozni hodnoty

Koncovy stupen zesilovace pro vertikalni vychylovani:
Pouzije-li se elektronky jake koncového stupné zesilovaée pro vertikdlni vy-
chylovani musi se pri konstrukci obvodu poéitat s tolerancami a poklesem

proudu béhem doby Zivota elektronek. Zapojeni md byt proto navrieno tak,
aby anodovy proud spickovy neprekrodil
90 mA pfi Ug = 50V, Uy - 170V

120 mA pii Uy = 60 V, U2 - 200 V

Nf koncovy zesilovaé tridy A:

Anodové napéti U, 170 200 A
Napéti stinici mfizky U!/-' 170 — \
Sériovy odpor v obvodu stinici miiiky RHJ 4] 680 o
(Predpéti fidici mrizky UH‘ -10,4 -13,9 V)
Katodovy odpor Ry 165 260 0
Anodovy proud 1, 53 45 mA
Proud stinici mfizky I”i 10,8 8,5 mA
Strmost S 9 7.6 mA/V
Zesilovaci &initel !L!/:/ﬂx 10 10
Vnitini odpor R; 20 24 k()
Arodovy zatéfovaci odpor Ry 3 4 ke
Stiidavé budici napéti U.fll of 6 7 \%
Vystupni vykon P, 4 4,2 W
Zkresleni k 10 10 Yo
Stiidavé budici napéti

P, - 50 mW Ugt of 0,5 0,55 V

K potlaceni vkv osciiuci je zddouci vloiit do piivodu fidici mfizky odpor 1 k()
acho d> obvodu stinici miizky odpor 100 (J, piipadné pouiit oba zplisoby

atlumu.

10. 10. 1959 - 2.



KONCOVA PENTODA

Nf dvojéinny zesilova¢ tiidy A:

Mezni

i0. 10,

Anodové napéti
Napéti stinici mfizky

Katodovy odpor

Zatéiovaci odpor mezi anodami

Anodovy proud v klidu
Anodovy proud pfi vybuzeni

Proud stinici miizky v klidu

Proud stinici miizky p¥i vybuzeni

Stfidavé budici napéti
Vystupni vykon

Skresleni

hodnoty:

Anodové napéti za studena
Anodové napéti provozni
Anodové napéti provozni
Anodové napéti ¥pit¢kové
vigi katodé kladné
vi&i katodé zdporné

Anodovd ztrata

Napéti stinici m¥izky za studena

Napéti stinici mFizky provozni
Ztrdta stinici miizky

Katedovy proud

1959 - 3.
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KONCOVA PENTODA

Svodovy odpor Fidici mfizky

pii pevném piedpéti R max

pfi automatickém predpéti R1 max
Ptedpéti pro nasazeni kladného

mfizkového proudu (lg( 0,3 uA) UU'[ mox
Napéti mezi katodou a zhavicim

vidknem UI\'// max
Vnéjsi odpor mezi katodou a zhavicim

viaknem RI‘-//‘ max

Poznamka:

EL 82

0,4 MO
1 MO
-1,2 Vv
100 V
20 k()

1. Pfi provozu jako korcovy zesilova& pro vertikdlni vychylovdni s max ztrdtou

W, < 45 W.

a
2. Doba pulsu max 109, periody, ne céle ne: 2 ms.
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Patice: S 9/12 CSN 35 8904
Vdha: max 16 g

Charakteristiky jsou shodné s elektronkou PLE82.

10. 10, 1959 - 4.




