KONCOVA PENTODA

Poutiti:

Flektionka TESLA ELLE3 je

zhavand

koncové stupné Sirokepdsmovych zesilovaci.

Provedeni:

C

sklen

stinéni vyvedeno na samostainy kolik na patici.

Qbdebné typy:

koncova

é miniaturni s devitikolikovou patici. Brzdici miiz

EL83

pentoda, urcend pro

1, jokoZ i vimitin:

Elektronka Tesla EL33 nahrazuje zahraniéni lyp 6CK6, CV 2726, sovétsky ckvi-

velent 6014,

Zhavici udaje:

Zhaveni nepiimé, katoda kysliénikovd,

stejnosmérnym proudem.
Zhavici napéti

Zhavici proud

Kopacity mezi elektrodami:
Vstupni kapacita
Vystupni kapucita

Frichozi kapacita

Ridici miizka vici zhavieimu vidknu

Charakteristickeé hodnoty:
Anodove napéti
Nopeti brzdici mrizky
tMapéti stinici miizky
Predpéti iidici miizky
Anodovy proud
Proud stinici meizky

Strmost

22 6. 1957 - 1.

paralelni

Cy
Cll
C"/u—‘

Cul/i

napdjeni

10,5

6,3

0,72

10.4

-0

BV

200

200

stiidavym  nebo

\
A
pF
pF
pF
pF
A
0 Vv
250 V
~-55 V
36 mA
5 A

10,5 mA/V



KONCOVA PENTODA

Zesilovaci &initel stinici m¥izky
Pranik stinici mrizky

Vnitini odpor

Provozni hodnoty

Koncovy stupen obrazového zesilovade:

Mezni

Napdjeci napéti
Napéti brzdici mrizky
Nap#ti stinici miizky
Katodovy odpor
Piedpéti fidici m¥izky
Anodovy proud
Proud stinici mFizky

Anodovy zatéjovaci odpor

hodnoty:

Anodové napéti za studena
Anodové napéti provozni
Anodové ztrdta

Napéti stinici mfizky za studena
Napéti stinici m¥izky provozni
Ztrdta stinici m¥izky

Katodovy proud

Svodovy odpor fidici mFizky
pfi automatickém predpéti

pfi pevném pfedpéti

Napéti mezi katodou @ zhavicim
vldknem

Vnéjsi odpor mezi katodou a vidknem

Pfedpéti pro nasazeni mtizkového
proudu (lgl < 0,3 nA)
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KONCOVA PENTODA

Fatice: § 9/12 CSM 35 8904

Véha: max 16 g.

Charakteristiky shodné s elektronkou PL83.
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