
PHILIPS EM 1 
(4] 

TUNING INDICATOR 
INDICATEUR D'ACCORD EM 1 
ABSTIMMANZEIGERUHRE 

Heating: indirect by A.C. or D.C.; 
parallel or series supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.g.; Vp= 6,3V 
alimentation en paralléle _ 
ou en série If = 0,200 4 

Heizung: indirekt durch Wechsel- 
oder Gleichstrom; Serien- 
oder Parallelspeisung 

Dimensions in mn 
Dimensions en mm 
Abnessungen in mm max 28, 
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Operating characteristics 
Caractéristiques d'utilisation 
Betriebsdaten 

Vo = 200 250 v 

Ry = 2 2 it 
If (Vg=01V) = 0,13 0,13 mA 

Ig (Vg =07V) = 75 95 1S 

Vg (B = 16%) = - 0 v 
Vg (B =20% = 0 - v 
Vg (B =90% = -4 -5 v 
Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten Vao = max. 550 ¥ 

Va = max. 250 V 

Voo = max. 550 V 
ve = max. 250 V 

Vg(Ig: +0,3uA) = max. ~1,3 V 

Vice = max. 100V - 

Ryf = max. 5 ke 

Ry = max. 2,5 MQ 
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