Abstimmanzeigerchre
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Gewicht ¢ca.30 g f;ilge ;:téngen
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8iehe Seite 5

J * E‘Biﬂr‘ﬂr}ﬂ_

Heizspannung U, 603 A4
Heizstrom I, 0,3 A
Oxydkatode, indirekt geheist

2« Betriehawerte
Leuchtschirmspannung U, 250 200 v
Leuchtaschirmatron
(bei U = O V) I 293 156 mA
Betriebaspannung Uy 250 200 v
Anodenwiderstand Ra 0,5 0,5 MO
Spannung an Gitter 2 U, 0 0 v
Gittervorspannung U, 0 =<-=20 0 +-14 v
Anodenstrom I, 0,5 =0,15 0,4 50,1 mA
Schattenwinkel 7 120 = O 115 &£ 0 °

15,12 .53 )
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e Grenzwerte

4.

Anodenkaltspannung anmax
Anodenspannung [ J——
Anodenbelastung vamay
Leuchtschirmkeltspan-

aung | Uolmax
Leuchtschirmspannung Ulmax
Leuchtschirmapannung Uqymin
Katodenstrom Ikmax
Gitterableitwiderstand R1max
Gilterstromeinsatzpunkt

Spannung zwischen Heizer

und Katode {(Gleichspan-

nung oder Effektivwert

der Wechselspannung) Uy imax
Schattenwinkel-

unsymmetrie AY ax

Besondere Hinweise

550
200
Ue5
550
250
150

143

100

- =

s B ~°°

Fir die Zufilhrung der Leuchtschirmspannung ist der neben dem

Jelizeranschlul h1 gelegene Stift zu verwenden.

vie maximal zuldssige Abwelchun,: der Helospannung betrdgt

+ 10 % vom Sollwert 6,3 V.

15.12.54%
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Schattenwinkel als Funktion der Gitterspannung
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T U = 250V .Rd =0,5 M2 I,
2 = 200V Ry = 0,5 M2 [mA]
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Leuchtschirmstrom als Funktion der Gitterspannung
151265073
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. Kontinentaler
Schliisselsockel

Winkelabwelchun; der rappenvorderkante des Leuchtschirmes
zur Sockelachse A-DP velriayt maximal + 59

#)Diese Winkeltolerauiz [t glelichbedeutfend einer maximalen
Winkelabweichung awischen der oymuceirielinie des Schatten—
wirnxels ung «Jder oymmetrielinie des Leuchtschirmes von
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minbaua=iinwels:
Ls iagt zweckmadiyg, dle ROinre am Kolbendom zu zertrieren
und die asswiI beweglilcelli anzuordner. |
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