
MINISTERSTVO 

PŘESNÉHO STROJÍRENSTVÍ 

Použití 

EM 81 

Elektronka TESLA EM 81 je elektronický indikálor vyladění, vhodný k po- 

užití v přijimačích pro amplitudovou a kmitočtovou modulaci nebo v jiných 

elektronických přístrojích jako elektronický indikátor nuly či úrovně. 

Provedení: 

Minimální s devíti dotykovými kolíky na výlisku. 

Obdobné typy: 

— Elektronka TESLA EM 81 nahrazuje vývojový typ 6M40. 

Žhavici údaje 

Žhavení nepřímé, kathoda kysličníková, 

střídavým nebo stejnosměrným proudem. 

Žhavicí napětí 

Žhavicí proud 

Kapacity mezi elektrodami: 

Vstupní kapacita 

Průchozí kapacita 

Charakteristické hodnoty: 

Anodové napětí 

Napětí na stinitku 

Předpětí řídicí mřížky 

Anodový prouwud 

Strmost 

Provozní hodnoty: 

Napájecí napětí 

Napětí na stinitku 

Anodový zatěžovací odpor 

Svodový odpor řídicí mřížky 

Předpětí řídicí mřížky 

Proud stinítka 

Úhel stínové výseče 

30 7 1957 - 1. 
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