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PRESNEHO STROJIRENSTVI 

Pouiiti 

EM 81 

Clektronka TESLA EM 81 je elektronicky indikétor vyladéni, vhodny k po- 

uziti v prijimacich pro amplitudovou a kmito¢tovou modulaci nebo v jinych 

elektronickych pristrojich jako elektronicky indikator nuly ¢i arovné. 

Provedeni: 

Minimalnj s deviti dotykovymi koliky na vylisku. 

Obdobné typy: 

S Elektronka TESLA EM 81 nahrazuje vyvojovy typ 6M40. 

Zhavici Gdaje 

Zhaveni nepfimé, kathoda kysli¢nikova, 

stiidavym nebo stejnosmérnym proudem. 

Zhavici napéti 

Zhavici proud 

Kapacity mezi elektrodami: 

Vstupni kapacita 

Prichozi kapacita 

Charakteristické hodnoty: 

Anodové naneéli 

Napéti na stinitku 

Predpéti tidici miizky 

Anodovy proud 

Strmost 

Provozni hodnoty: 

Napajeci napcti 

Napéti na stinitku 

Anodovy zatéZovaci odpor 

Svodovy odpor tidici mrizky 

Predpéti tidici mrizky 

Proud stinitka 

Uhel stinové vyseée 
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