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max. Abmessungen Sockelschaltschema 

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN 

Heizung 

Indirekt geheizte Oxydkatode, 
Wechselstromheizung, Parallelspeisung. 

Heizspannung .... Ur 6,3 V 
Heizstrom ........ I; 0,3 A 

Betriebswerte 

Leuchtschirmspan- 
DNUDB 0000000004 U, 250 V 
Betriebsspannung . Ur 250 V 
Anodenvorwider- 
stand s..0...0..0% Rars Rarı 1 MQ 

Stegspannung..... Ug 250 0 V 
Gittervorspannung Uzg0:::—8 0-:.—16V 
Höhe der Leucht- 
balken .......... S 423 318 mm 

Grenzwerte 

Leuchtschirmkalt- 
spannung ........ Urı max 550 V 

Leuchtschirmspan- 
E n Ur mıx 300 V 

U3 min 100 V 
Anodenkaltspannung Uar, mar 550 V 
Anodenspannung ... Ur Urr 300 V 
Anodenbelastung ... N; mz 0,5 W 
Katodenstrom ..... Ir mx 8 mA 
Gitterableitwider- 
stand ..........0. Rzi mız 3 MQ 
Spannung zwischen 
Faden und Katode Ug/x max 100 V
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