MINISTERSTVO
PRESNEHO STROJIRENSTVI EM84

Pouiiti:

Elektronka TESLA EMB84 je elektronicky indikdtor vyladéni, vhodny k pouziti
joko indikdtor nuly &i Grovné v méficich pfistrojich, nebo jako indikdtor vy-
ladéni v televiznich pfijimaéich.

Provedeni:

Celosklenéné miniaturni s devitikolikovou patici.’ Indikator md pouze jeden
triodovy systém. Stav indikace se pozoruje kolmo na osu elektronky na stinit-
ku, jez mad tvar pdsku. Maximdlni vyladéni odpovidd nejvétsi svitici plose
stinitka. Triodovy Ffidici systém a systém ukazatele maji spoleénou katodu.

Zhavici udaje:

Zhaveni neptime, katoda kysli¢nikovd, paralelni napdjeni stiidavym proudem.
Zhavici napéti Uy 63 V

Zhavici proud 1y 0,27 A

Kapacity mezi elektrodami:

Anoda viéi katodé Cg/k 0.8 pF

Provozni hodnoty: (D spoj s a)

Napdjeci napéti Up=uUj 250 \
Anodovy zatéiovaci odpor Ra 0,5 MO
Svodovy odpor Fidici miizky R,y 3 . MO
Piedpéti fidici mfizky Ugq 0 —22 \2
Proud stinitka Iy 1.1 1,6 mA
Anodovy proud fa=+1ID 0,45 0,06 mA
Délka prouzku . b 21 0 mm
>15 <3 mm

Mezni hodnoty:

9.

10.

Anodové napéti Uy max 300 Y
Ancdovd ztrdto ) Wy max 0,5 W
Napét! na stinitky Uy max 300 \%
Napéti na stinitku minimaini Ui min 1539 \
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Svodovy odpor Ffidici mFizky
Katodovy proud

Napéti mezi katodou a zhavieim
vldknem (stejnosmérné nebo
$pickovd hodnota stfidavého)

Teplota banky

Patice: S 9/12 CSN 35 8904
Vdha: asi 14g

9. 10. 1928 - 2.

Rgy max
I max
Uk/i  max

T banky max

100

120

°C
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