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MAZDA 
EL\,U Redresseur pour alimentation de puissance 

DIODE MONOPLAQUE EY 82 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Cathode a chauffage indirect 

Alimentation du filament en paralléle 

Tension FIAMENE ... .eeeereiieriers ceeeceeee cesane sost crmv e erersasesssssssessss VE 6,3V 

Courant filament .......cceevemmirvicrennincerecennnos e crce creneonerssvsensens If 900 mA 

AINPOULL v ererrenaeensrmeeera srverseraasescors sren sssonsen srss eoss 1ssssavsones surs sesesn A22-4 

Embase .............. 9C12 (noval) 

POSition de MONEAZE .ueeevreevereeeevirrerianae vearennescnsnensevenneenenenesens qUELCODQUE 

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT 

Broche n° 1 ... .. Connexion interne 

Broche n° 2 .. .. Connexion interne 

Broche n° 3 ... .. Cathode 

Broche n° 4 ... .. Filamernt 

Broche n® 5 ... .. Filament 

Broche n° 6 ... .. Connexion interne 

Broche n° 7 ... .. Connexion interne 
Broche n° 8 ... Connexion interne 

Broche n° 9 ... .. Anode 

9522,2 max 
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EY 82 MAZDA 
BELVU 

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION 

Systéme des limites moyennes 

2 tubes en redressement double aiternance 

Tension inverse de créte d'anode.........ccovcvvveveevreennreenee.. Vaicr 850 V max 

Courant redressé... . . .. Ired 360 mA max 

Courant de créte d'anode (1) e .. lacr 1,1 A max 

Tensmn de créte entre fxlament et cathode ceeeeeeees VK T 450 V max 

La capacité d’entrée du dispositif de filtrage ne doit pas avoir une valeur 

supérieure 4 60 uF' pour les valeurs de résistance de protection dans chaque 

circuit d'anode indiquées ci-dessous. Si ces valeurs de résistance sont 

apgmentées de 10 £, la valeur maximale de la capacité de filtrage est de 

100 pF. 

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION 

2 tubes en redressement double alternance 

Tension d'alimentation d'anode,, . ........... VaN 2x250 2x280 2%300 Veff 

Tension redressee .vmunenenveneenennns Vred 225 250 268 v 

Courant redressé ...o.ccveevevvrrereevenenssnranneneo Ired 360 360 360 mA 

Résistance d'anode .......c.eeeveeeveceneeee . R2 2x75 2x95 2x110§) 

Capacité de filtrage....cccmmmirevninneiencssnisenrsnennn 60 60 60pF 

(1) pour chaque tube. 
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