
PHILIPS [Evss 

HALF-WAVE RECTIFIER primarily intended for operation 
at high altitudes 
TUBE REDRESSEUR MONOPLAQUE congue particulibdrement 
pour &tre utilisé & grande altitude 
EINWEGGLEICHRICHTERRUHRE 8peziell entworfen zur Ver- 
wvendung auf grosser Hohe 

Heating: indirect by A.C. or D.C.; 
parallel supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. Ve = 6,3 V 
alimentation en parallble Ir = 1,0 A 

Heizung: indirekt durch Wechsel- = 0 
oder Gleichstrom; 
Parallelspeisung max22 

Dimensions in mm 
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Base, culot, Sockel: Noval 

Operating characteristics - 2 tubes as two-phase 
half-wave rectifier 
Caractéristiques d'utilisation - 2 tubes comme 1é- 
dresseur biphasé & une alternance 
Betriebsdaten ~ 2 Rohren als 2zwelphasiger Einweg- 
gleichrichter 

Vir = 2x500 2x625 Vep? 

Ry = 2x150 2x250 @ 

Cei1t (£ = 50 ¢/8) = 16 16 uP 

Cei1t (f = 1600 ¢/8) = 0,5 0,5 uP 
To = max. 300 250 mA 

Vo = 500 635 V 
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EY 84 PHILIPS 
Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 

Vinv.p. = max, 2000 V 
Io (Vi = 500 Veff) = max. 150 mA 

(V41 = 625 Vefr) = max. 125 mA 

lap = max. 0,9 A 

Crilt = Max. 24 uF 

Rt (Vi § 500 Veff) = min. 150 ® 

(V4 > 500 Verf) = min. 250 & 
Vif (k pos.; f neg.) = max. 500 V 
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