EY88

SPINACI DIODA

Poufiti:

Elektronka TESLA EY88 je vysokonapétovd spinaci dioda, uréend ke ziepSeni
uginnosti koncového stupné zesilovade pro horizontdlni vychylovani v televiznich
pfijimacich s vychylovacim Ghlem 110°. Pracovni poloha libevolng.

Provedeni:

Celosklen&né miniaturni s devitikolikovou patici. lzolace katody viéi zhavicimu
vldknu je provedena tak, fe je moino elektronku pfipojit pfimo na primarni{
vinuti vystupniho transformdtoru. Pro zvySeni izolaéni bezpeénosti je katoda
vyvedena na &epic¢ku na vrcholku barnky.

Zhavici udaje:
Zhaveni nepiimé, katoda kysliénikova, paraleini napajeni stfidavym nebo
stejnosmérnym proudem.

Zhavici napéti U,- 6,3 v
Zhavici proud !j- 1,25 A
Doba nazhaveni ty <25 s

Kapacity mezi elekirodami:
Anoda viéi katodé Ca/{; 8,5 pF

Katoda viéi zhavicimu vidknu C]‘./,- 2 pF

Charakteristické hodnoty:
Anodové napéti U, 16 v

Anodovy proud Iy 155 mA

Mezni hodnoty:

Anodové napéti za studena Uso max 550 \
Anodové napéti provozni U, max 250 v
Anodovd ztrdta W, max 5 W
Anodovy proud [ max 220 mA
Anodovy proud 3pickovy 1) lq sp max 550 mA
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Inverzni napéti §pickové 1}

Ui p p max 6 kv
Inverzni napéti spi¢kové 1} Ui p :p abs max 7.5 kV
Spickové napéti katoda - vlakno
(katoda kladnd) 1) U+I\'/f—:p max 6,6 kv
Naopéti mezi vldknem ¢ kostrou 2) U//z(’m ef max 220 \

Pozndamky:
1. Doba pulsu max 22 Y, periody, ne déle nez 18 ps.

2. Tento Udaj omezuje polohu Zzhaviciho vidkna pfi sériovém zhaveni.

g 22

786

max 389

Patice: S 9/12 CSN 35 8904.

Vdéha: max 20 g.
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