
MAZDA DIODE DE REGUPERATIOR EY 8 8 

BEL‘IU pour les circuits de balayage lignes 
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CARACTERISTIQUES GENERALES 

Cathode a chauffage indirect 

Alimentation du filament en paralléle 
Tension fIlament ......ccoiinrrincniieinneerrenercns s e vt 6,3V 

Courant filament 1,55 A 

ADOULE  ovvvevrereressssssenssssssssssse sessessrssssassesessaresssenssesssnesessrnes A22-28 
COITR crvrvrrirrsresiesissrtrssessesssentsessaesesses ssesssssanssssssassesostasarssensasness C6-1 

9C12 (noval) 
quelconque 

Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur) 

Capacité de SOrie .o Cs 8,6 pi 
Capacité filament/ cathode .....iiiieienieienreecioressceneens Cf/ k 2 pF 

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT 

Broche n® 1 .......... Connexion interne 

Broche ne 2 Connexion interne 

Broche n° 3 ... Connexion interne 

Broche n° 4 ... .. Filament 

Broche n® 5 ... Filament 

Broche n® 6 ........... Connexion interne 

Broche n® 7 ............ Connexion interne 

Broche n° 8 ... Connexion interne 

Broche n° 9 ... Anocde 

Coiffe Cathode 

A22-28 
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LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION 

Systéme des limites moyennes 

Tension d'anode & courant DU -weeeeecereerememmmimreseeninsesoneneens Va bl 
Tension continue d'anode . 

Courant d'anode. . uureeeeeeireeciiineeccceen et serreteecrenrrsssnseessanen 
Courant d'anode de Créte .....vceevirrenrerirccinnesennreneesseanennens 

Puissance dissipée sur 1'anode ... vecemriernireonseenennns Pa 
Tension inverse de créte d'anode (1)eevniicceccennennacee Va icr 

dans le systéme des limites absolues (1) ccucuneennen. Va icr 

Tension de créte entre filament et cathode (1) ..ooeeeeeens Vfker 

(1) Durée d'impulsion limitée & 22 % d'un cycle de balayage horizontal avec un maxi- 

mum de 18 iis. 

550 V max: 
250 V max 

220 mA max 
550 mA max 

5 W max 

6 KV max 

7,5 kV max 

6,6 kV max 

CIFTE 1-68 
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