
F3023 (AP623) 
1200 G1400 MHz 
TUBE PRE-ALTERNAT 3 COUPLAGE TOTAL 

3 LARGE BANDE 

Le tube F 3023(AP 623) est un pré-TR qui s'ins2re 

dans un duplexeur 2 couplage total pour radar de 
8 MW de puissance créte et de 8 kW de puissance 

moyenne. 

11 est formé d'une enceinte de verre contenant une 
atmosphere ol sitge l'arc UHF. Le courant de ce- 
lui-ci se prolonge par déplacement 3 travers le 

verre vers des armatures intérieures métalliques, 

Cette disposition permet un faible temps de désio- 
nisation ainsi qu'une grande sécurité de fonctionne- 

ment. 
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CARACTERISTIQUES NOMINALES D'UTILISATION 

Unité | Nominales | Maximales 

Puissance de créte. . . MW 7 10 

Puissance moyenne . . kW 7 10 

Durée d'impulsion . . . us 2,5 6 

Masse : 0, 5 kg Durée de récurrence , . ms 2,5 6 

DIVISION TUBES ELECTRONIQUES S. A eu Copitel de %4 086.800 NF 
55. rue Greffulhe - Levatlois-Perret (Seine) - PER 34.00 Siége Social: 79, B4 HAUSSMANN, PARIS. 8" 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Unité | Nominales | Maximales 

Perte dlinsertion . . « & « o« dB 0,1 0,6 

Puissance de créte perdue dans 

la décharge 3 1'émission . . .. MW 0,3 0,5 

Puissance de créte de fuite vers 
le TR .- . . . . . . . . - . . kw 1 50 

Puissance de créte de fuite vers 

lacharge . . . ¢« ¢« ¢« ¢« ¢ ¢ ¢ & kW 15 100 

Temps de désionisation 3 3 dB. . us 50 75 

Durée de vie moyenne garantie ., h 500 

Temps de désionisation en fin de 
R - us 300 

ESSAIS A GRANDE PUISSANCE 

La source de puissance hyperfréquence est constituée d'un radar type 
ER 410 délivrant 2,5 MW de puissance de créte et 2,5 kW de puissan- 

ce moyenne. Cette puissance est injectée par couplage dans une bou- 

cle en guide d'ondes, de longueur électrique ajustable, et cette dis- 

position permet 1'établissement dans cette boucle d'une onde progres- 
sive résonnante. L'insertion duduplexeur F 3023(AP 623) permet ain- 
si de le faire traverser par une puissance en ondes progressives qui 

peut atteindre 12 MW de créte et 12 kW de moyenne. 

La photo jointe donne une vue de l'ensemble de l'installation. 
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UTILISATION 

Les dessins et photos montrent une utilisation du pré-TR F 3023 

(AP 623). 

Le tube porte une double paire d'armatures obtenues par incrus- 
tation d'un dép8t d'argent, doré électrolytiquement et bordé d'un 
isolant réfractaire destiné & éviter un effluvagedestructeur. Ces 
armatures entrent en contact avec des rangées de ressorts par- 
ticulidrement étudiés pour assurer unfonctionnement sans pres- 
surisation des guides, avec refroidissement par injection dtair 

comprimé, 

Deux modtles de TR pour la protection du récepteur peuvent &tre 
employés indifféremment 2 la suite du duplexeur F 3023(AP 623) 

Soit le tube F 3031(ARL 133) qui est en guide de hauteur réduite 

Soit 1'ensemble de trois tubes F 3024 (AR 434) en guide normal 
2 éléments éclateurs interchangeables, 

Les photos jointes montrent les associations d'AP et de TR. 
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ENCOMBREMENT 

RS54 /0 
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COUPE DU DUPLEXEUR F3023 (AP623) 
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