
NOTICE 

PROVISOIRE 

F9073(TB.300) 

250 à 350 MHz 

1W 

Ce tube délivre une puissance de bruit pur 
à large bande dans une charge à basse im- 

C S QU GO OO GOO O DO DE P E 

Bande de fréquence (MHz). . .. .. .. .. 250 < 350 
Tension de chauffage (V) .. ... ... ,œ 6, 3 
Courant de chauffage (A) . . ... 111 .0 2 
Tension max (V) .. 2 124 4 4 41 1 4 1 0 1500 

Puissance intégrée (W} . 11 11 4 4 111107 l 
Variation de la densité de puissance dans 
la bande (dB) MP l 
Rendement (%). 2214 44 4 4 4 4 120 ! 
Capacité de sort1& \pF) P 44144 4 042 e 3,5 
Durée de vie prévue (h}). . . . 11114 10 > 1 000 
Refroidissement . « . 4 4 1 1 41214210 conduction sur 

le support 
Brochage. .. 22 4 41 41 41 4 1 21 110 tresses 
Sortie HF . .1 2442 4 4 4 4 4 4 2 41110 fiche B.N.C. 

{après le filtre) 
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SCHEÉMA D'UTILISATION 

Alimentation 
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Dimensions en mm 
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