
Glei ö 

ı nit Rdelgasfüllung G10Nd V 
electroniIc 

Die G 10/1 aV ist eine edelgasgefüllte 

Glühkatodenröhre, Sie wird speziell als 

Hochspannungs-Einweggleichrichterröhre 

in mobilen Gleichrichteranlagen verwen- 

det, 

Diese Röhre entspricht den Typen DX 2, 

DCX 4/1000 und 3 B 28, weitere Typen 

siehe Vergleichsliste. 

Heizung 

Direkt geheizte Oxidkatode 

Uf 2,5 V A 

If CAe 5 A 

br 2 30 s 

Betriebswert 

Ui 12 V 

(bei I = 0,5 A) 

Grenzwerte 

-Uog DaX. 10 5 kV 

Ias mMaXs 1 2 A 

1, maxX. 0,25 0,5 Ä $; 

tint MaxX, 15 15 E} - 

+a — max. 75 75 ° max 648 „| > 
-n  mex. 55 55 ° ; S 

Betriebslage: beliebig 

Masse: ca, 100 g 

Sockel: 4-16, TIGL 7077 

Fassung: 4-16, TGL 68-6 FS 

Anschlußkappe: A 1, TGL 70-123 p 

Anschlußkappe: C 14, PGL 4520 
(aufsteckbar) Y 

Röhrenstandard: TGL 12572 j[] o 
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