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Maf3e in mm 

Fassung ......... tetenaen PRI I PRI R Fsg 11 

AnschluBkappe . ...viierrininnnennnenrenennans ... Rt Kap 04 

Gewicht der Rohre (Netto) .............covuenunn.. 0,225 kg 

Gewicht der Rohre (Brutto) ........covvivvunnnnnn. 0,370 kg 

Austauschbare Typen: 8008, DCG 5/5000 GS, RG 1000/3000 

Aquivalente Typen: 4 B 31, 872, 872 A, 4064 A, 4064 B, 

38172, DCG 5/5000, DQ 4, F 353, G 10/4d 
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SIEMENS 
ROHREN 

ALLGEMEINE DATEN 
Gle 

13000/1,5/6 

{ Aufbau und Anwendung ] 

Einanodige Gleichrichterrthre mit Quecksilberdampf-Fillung zur Ver- 

wendung in H 

Beim Einbau 

ochspannungsanlagen. 

vertikal, Sockel unten 

der Rohre ist darauf zu achten, dafl zur Abftthrung der 

Wirme ein ungehinderter Luftzutritt mdglich ist. 

ROK 4103/1,11.59 

Ig = 7 A 

Heizart : direkt 

Kathode : Oxyd 

th oeveoerenn PN 30 sec 

th (nach Transport) ....... 30 min 

Uarc (bei Iy = 1,54A) B 12 Vv 

1) Es wird empfohlen einen Heiztransformator mit 

Mittelanzapfung zu verwenden und zwischen Anoden- 

spannung und Heizspannung eine Phasenverschiebung 

von 900 130° vorzusehen.



$ 
mans GRENZDATEN 

f = 150 150 150 Hz 

Tyg 1) = +25...455 +25...460  +25...+70 oc 2 

Ty = +15,..+40 +45,..+45 +15...+55 oC 

Uiny = 13 10 5 KV 

I, = 1,5 1,5 1,75 A 

L op = 6 6 7 A 

lstoss = 40 40 40 A 
(fur t = max. 0,1 sec) 

tav = 10 10 10 sec 

1) Die Messung der Temperatur des kondensierten Quecksilbers soll 

mit einem geeichten Thermoelement durchgefuhrt werden, das 

ca. 5 mm {tber der Fassung am Glaskolben angebracht wird. 

2) Wird die Anlage nicht mehr als zweimal taglich eingeschaltet, 

darf die Anodenspannung schon bei einer Quecksilbertemperatur 

von + 20°C angelegt werden. 
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¢ Gle 
R'(')':;'E‘N BETRIEBSDATEN 15000/1.5/6 

In Spalte 1 sind die verschiedenen Schaltungsmoglichkeiten durch Buch- 

staben gekennzeichnet. Fur die Erkldrung dieser Buchstaben gilt das 

Blatt: ® R8 Sch 1 Schaltungen fur Gasentladungsrthren ", 

Uasp = 13 kV 

Schaltung Uiy (V) Uy, (kV) Io (A) N = (kW) 

4,6 4,1 3 12,4 

9,2 8,3 3 24,8 

c 5,3 6,2 4,5 27,8 

d 9,2 12,4 4,5 55,5 

e 5,3 6,2 9 55,5 

f 4,6 5,8 6 34,8 

g 9,2 11,6 6 69,7 

Uagp = 5 kV 

Schaltung Uip (kV) Uy (kV) I, (&) N = (kW) 

a 1,75 1,6 3,5 5,6 

b 3,5 3,2 3,5 11,1 

c 2,0 2,4 5,25 12,6 

d 3,5 4,8 5,25 25,1 

e 2,0 2,4 10,5 25,1 

f 1,75 2,25 7,0 15,7 

g 3,5 4,5 7,0 34,5 

Verluste in Transformatoren und Rshren sind nicht berticksichtigt. 
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SIEMENS VORHEIZKENNLINIE ROHREN 
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT 

WERNERWERK FUR BAUELEMENTE 

R6K 4103/1.11.59 K1


