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ROMREN EINWEG-GLEICHRICHTERRUHRE 

mit Quecksilberfiillung 
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Réhre von 

unten gesehen 

Mafle in mm 

Fassung .......cov0nveenn. e R8 Fsg 9 

AnschluSkappe ...... ceeceesasenseen LR . R6 Kap 04 

Gewicht der R6hre (netto) .......... e ca. 0,3 kg 

Gewicht einschl, Spezialverpackung ....... . 1,1 kg 

Abmessung der Spezialverpackung.... 295 x 120 x 120 mm 

Austauschbare TYPen ..veveeeerseronenenns DCG 7/6000 
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Gle $ 
SIEMENS 15000/1. 5/6 ALLGEMEINE DATEN Jresions 

Aufbau und Anwendung 

Einanodige Gleichrichterr8hre mit Quecksilberfilllung zur 

Verwendung in Hochspannungsanlagen. 

Einbau vertikal, Sockel unten 

Beim Einbau der Rthre ist darauf zu achten, dafl zur Ab- 

fuhrung der Wiarme ein ungehinderter Luftzutritt mdglich ist. 

Heizung 

Ug = 5 Vl) L 30 sec 

Ig , = 9,5 A ty, nach Transport ... 30 min 

Heizart: direkt 

Kathode: Oxyd 

Uapc (beil, =0,5A) = 8 v 

ty = 10 pnsec 

te = 500 psec 

1) Es wird empfohlen einen Heiztransformator mit Mittel- 

anzapfung zu verwenden und zwischen Anodenspannung 

und Heizspannung eine Phasenverschiebung von 90° 1 30° 

vorzusehen, 
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§ 
CONREN GRENZDATEN 

£ = 150 150 150 Hz 

Tug V) = +25...450  +25...+60  +25...4+70 ©C 

Uinv = 15 10 5 Y 

I, = 1,5 1,5 1,5 A 

L sp = 6 6 6 A 

I = 40 40 40 A stoss 
(fur t=max.0, 1 sec) 

tav = 15 15 15 sec 

1) Die Messung der Temperatur des kondensierten Queck- 

silbers soll mit einem geeichten Thermoelement durch- 

gefuhrt werden, das 5 mm tber der Fassung am Glas- 

kolben angebracht ist. 
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Gle $ 
15000/1.5/6 BETRIEBSDATEN R%.:;?N 

In Spalte 1 sind die verschiedenen Schaltungsmbglichkeiten 

durch Buchstaben gekennzeichnet. Fur die Erklirung dieser 

Buchstaben gilt das Blatt: " Schaltungen fir Gasentladungs- 

rthren R6 Sch 1 ", 

Uasp = 15 KV 

Schaltung | Uy (kV) Ug (kV) I, (A) N _ (kW) 

a 5,30 4,78 3 14,34 

b 10, 60 9,55 3 28,65 

c 6,10 7,15 4,5 32,17 

d 10, 60 14,30 4,5 64,35 

e 10, 60 7,15 9 64, 35 

£ 5,30 6,75 6 40,5 

g 10, 60 13,50 6 81,0 

Verluste in Transformatoren und 

R8hren sind nicht berticksichtigt. 
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SISMENS ROHREN KENNLINIE THg=f(Uinv) 
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT 

WERNERWERK FUR BAUELEMENTE 
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