
Ziffernanzeigerodhre G N 6 
Gasgefiillte Kaltkatodenrohre 

- Vorlaufig - 

Abmessungen 

siehe Blatt 2 

Gewicht ca. 8 g 

1. Betriebswerte fiir Gleichs__pannungl) 

Anodenbetriebsspannung Un, 200 300 400 \'4 
Anodenwiderstand Ry 33 100 150 kQ 
Katodensirom I 1, T 1,6 1,7 mA 

2. Grenzwerte 

Minimale Speisespannung UBmin 200 Vv 

Minimale Léschspannung Uemin 115 v 
Mittlerer Katcocdenstrom I 2,5 mA 

Minimaler Katodenstrom 

fiir volle Ausleuchtung Hemin 1,25 mA 

3. Besondere Hinweise 
J 

Zur Erhéhung des Kontrastes ist der Rohrenkolben als Orange-Filter 
eingefirbt. 

Als Speisespannung soll die hochste im Gerit verfiigbare Spannung mit 
einem entsprechend bemessenen Anodenwiderstand verwendet werden, 
um die Unterschiede im Strom und damit in der Helligkeit infolge Streu- 
ung und L.ebensdauer der Réhre moéglichst gering zu halten. 

Die Schaltung soll so ausgelegt sein, dafl die nicht betriebenen Katoden 
entweder abgeschaltet oder auf ein solches Potential gelegt werden, 
dafl sie nicht als Anoden gegeniiber der betriebenen Katode wirken kénnen. 

Zur Erreichung einer langen Lebensdauer wird ein fortlaufender Wechsel 

der geziindeten Katoden empfohlen. Bei Dauerbetrieb sollten die Katoden 

mindestens einmal innerhalb 100 Stunden umgeschaltet werden. 
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1) Die R6hre darf nicht ohne Ancdenwiderstand betrieben werden. 
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